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LA GUADELOUPE NORMES ET DONNEES
Fabricant de produits de béton TE“H“I““ES

#1
BNQ 2622-420
(Regards d’égout, puisards et chambres des vannes

préfabriqués en béton armé)

#2
BNQ 2622-126
(Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé
et non armé pour I'évacuation des eaux d’égout domestique et pluvial)

#3
BNQ 3680-905
(Fosses septiques préfabriquées pour usage résidentiel)
- Caractéristiques dimensionnelles et physiques

#4
BNQ 3682-901
(Fosses de rétention préfabriquées pour usage résidentiel)
- Caractéristiques dimensionnelles et physiques

Cettificat I1ISO
ISO 9001-2015

Certificat CSA
CSA A23-4
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LA GUADELOUPE - NORMES ET DONNEES

Fabricant de produits de béton TE““"I““ES

DESSIN D’ATELIER DE REGARDS, PUISARDS ET
CHAMBRES DES VANNES (BNQ 2622-420)

CLIENT :

PROJET :

ELEMENT, QUANTITE, DESCRIPTION Elément no :

Priorité :

Pluvial |:|

Domestique |:|
Cunette :

Dessinateur :

Hauteur :

Elévation dessus :

Sortie :

Diametre de I'élément :
Localisation échelon :

Hauteur du regard :

APPROBATION DU CLIENT :

PR0-007 Révision 1.2 (27-11-2003)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton HEEHH“S ﬂl"ﬂ“l“l"Es
REGARD @900mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA/PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA & PVC) N.B. LE REGARD N’EST PAS DISPONIBLE
AVEC 4 RACCORDS DE #375mm
REGARD PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | TBA | TBA | TBA OU 3 RACCORDS DE #450mm
#900mm | #50 | 875 | ¥100 | 2125 [ #150 | 8200 | 250 | 300 | 8375 S| UN 2e OU 3e RACCORD EXCEDE
PVC | #50 | 30° | 30° | 30° 30° | 30° 45° 45° | 60° 60° IBEESRZQSQ-‘&IS{LI;E;RER AU RG—1200
PVC | #75 | 30° | 30° | 30° 45° | 45° 45° 60° 60° 60°
PVC |#100| 30° | 30° | 30° 45° | 45° 45° 60° 60° 60°
PVC |#125| 30° | 45° | 45° 45° | 45° 45° 60° 60° 60°
PVC |#150| 30° | 45° | 45° 45° | 45° 45° 60° 60° 75°
PVC | 8200 | 45° | 45° | 45° 45° | 45° 45° 60° 60° 75°
TBA 2250 | 45° 60° 60° 60° 60° 60° 75° | 75° | 90°
TBA (2300 60° 60° 60° 60° 60° 60° 75° | 75° | 90°
TBA (2375 60° 60° 60° 60° 75° 75° 90° | 90° | 90°
TBA (2450 75° | 75° | 75° 75° | 75° 75° 90° | 90° | 105°

FONTE SELON EXIGENCES

_é_ ET SPECIFICATIONS

——————x

50-75-100 —ANNEAU
125-150 D’AJUSTEMENT GARNITURE D’ETANCHEITE

203-r254 TETE L% (SUR DEMANDE)

305-355
r )

ANNEAU DE
REHAUSSEMENT

CLE DE MANUTENTION
O DE TYPE INSERT 37}

DETAIL JOINT u

SooTC/c VUE ISO
+/- 25

= ECHELON RECOUVERT
L —DE PLASTIQUE

GASKET INTEGRE l gl \

e |

DE CAOUTCHOUC

PO PN E. VUE_EN_PLAN

VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton HEEHH“S ﬂl"ﬂ“l“l"Es
REGARD @900mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC & PVC) N.B. LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE
AVEC 4 RACCORDS DE #375mm
REGARD | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC OU 5 RACCORDS DE #450mm
#900mm | #50 | 875 | #100 | 8125 | #150 | $200 | #250 | #300 | #375 S| UN 26 OU 3o RACCORD EXCEDE
PVC | #50 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30" | 45 | 45° | 45° LES POSSIBILITES

PVC | 75 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45 | 45° | 60° DE RC-900, REFERER AU RC-1200
PVC |#100| 30° | 30° | 30° | 30" | 30° | 45 | 45° | 45° | 60°
PVC |#125| 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45 | 45 | 45° | 60°
PVC |#150| 30° | 30° | 30° | 30° | 45 | 45 | 45 | 60° | 60°
PVC |#200| 30° | 45° | 45° | 45 | 45 | 45 | 60" | 60° | 60°
PVC |#250| 45° | 45° | 45 | 45 | 45 | 60° | 60° | 60° | 60°
PVC |#300| 45° | 45° | 45° | 45 | 60" | 60° | 60° | 60° | 75°
PVC |#375| 45° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60" | 60° | 75° | 75°
PVC |#450| 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 75° | 75°

FONTE SELON EXIGENCES

ié_ ET SPECIFICATIONS

50-75-100 ANNEAU
125-150 D’AJUSTEMENT GARNITURE D’ETANCHEITE

2031254 TETE L% (SUR DEMANDE)
]

305-355

[—

ANNEAU DE

610-915 |
1220

CLE DE MANUTENTION REHAUSSEMENT
O DE TYPE INSERT 3%}
150-203
305—-457
©

=

N|
— Y,
— DETAIL JOINT v

300 ¢/¢
+/- 25

—-- ECHELON RECOUVERT
| | ——DE PLASTIQUE

9150
1830 STD

GASKET INTEGRE
DE CAOUTCHOUC

D ISPONIBLE. VUE_EN_PLAN

VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton HEEHH“S ﬂl"ﬂ“l“l"Es
REGARD @1200mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA/PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA & PVC) N.B. LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE

AVEC 4 RACCORDS DE #525mm OU
REGARD PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | TBA | TBA | TBA | TBA 3 RACCORDS DE #600mm. SI UN 2e
#1200mm| 250 | 875 | 8100 [ #125 [ #150 | 200 | 8250 [ #300 | 8375 | s450 OU 3e RACCORD EXCEDE LES POSSIBILITEES
00 B 1200, REFERER AL RC- 100 3 e
PVC | 75 | 30° | 30" | 30° | 30° [ 30" | 30° | 45 | 45° | 45° | 60° VOIR ACCESSOIRES. PALIER DE SECURITE POUR REGARD
PVC [81001 30° | 30° | 300 | 30" | 30" | 30" | 5 | 45 | 45 | s0° DE PLUS DE 6M VOIR ACCESOIRES
Pvc |#125] 30° | 30° | 30° [ 30° [ 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 60°
pvc |#150] 30" | 30° | 30° | 30" | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 60"
PVC |#200| 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60"
TBA |#250| 45° | 45° 45° | 45° | 45* [ e0° | 60" | 60 | 75°
TBA |#300| 45* | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60* | 60° | 60° | 75"
TBA |#375| 45° | 45° 45 | 45° | 60 | 60° | 60° | 75° | 75
TBA |#450| 45° | 60° | 60" | 60" | 60° | 60° | 75° | 75° | 75° | 75°
TBA |#525] 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 75° | 90°
TBA |#600| 60° | 60° 75° | 75° | 75° | 75° | 90° | 90 | 90°

ferrrrrrrrrzrrrrzIE FONTE SELON
EXIGENCES ET

50-75-100 ANNEAU SPECIFICATIONS
125$1 50 D’AJUSTEMENT

203—-254 TETE
305—-355 N

i GARNITURE SECTIONS DE
D’ETANCHEITE REHAUSSEMENT

m
il
CLE DE MANUTENTION W
O DE TYPE INSERT 3}”
®

BASE

5
50 MIN
ﬁ —%

¥
150 MIN
—

ECHELON RECOUVERT
)} DE PLASTIQUE

DETAIL JOINT

127

GASKET INTEGRE
DE CAOUTCHOUC

VUE EN PLAN

FOND “A-B-C”
VUE EN ELEVATION DISPONIBLE

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.3




INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton HEEHH“S ﬂl"ﬂ“l“l"Es
REGARD @1200mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC & PVC) N.B. LE REGARD N’EST PAS DISPONIBLE

AVEC 4 RACCORDS DE #525mm OU
REGARD PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC 3 RACCORDS DE #600mm. S| UN 2e
#1200mm| 850 | 75 [ 2100 [ 125 [ 150 [ 200 | 250 | 300 | 375 | 8450 OU 3e RACCORD EXCEDE LES POSSIBILITEES
Pvc [ eso [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [0 [0 [ 45 | 45 O 1200, REFERR AL RO~ 1300. 4 cuure
PVC | 75 | 30° | 30° | 30* | 30" [ 30° | 30° [ 30° | 45" | 45° | 45° VOIR ACCESSOIRES. PALIER DE SECURITE POUR REGARD
PvCc [#100[ 30" [ 30° [ 30° [ 30" [ 30° | 30° | 30" | 45° | 45° | 45 DE PLUS DE 6M VOIR ACCESOIRES
PvC |#125] 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45°
Pvc |#150] 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45°
PvC |#200] 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45 | 60°
PVC |#250| 30° | 30° | 30° | 45" | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60"
PVC |#300| 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60"
PVC 8375 45° | 45° 45 | 45° | 45° | 45 | 60* | 60° | 60°
PVC |#450| 45° | 45° | 45° | 45* | 45° | 60° | 60* | 60° | 60° | 60°
PVC [#525| 45° 60° | 60" | 60 | 60° | 60" | 60° | 75°
PVC |#600 60" [ 60" | 60" [ 60" | 75° | 75°

FONTE SELON

EXIGENCES ET

50-75-100 ANNEAU SPECIFICATIONS
125$1 50 D’AJUSTEMENT

203-254 TETE

305-355 f
SECTIONS DE
B 150 MIN GARNITURE REHAUSSEMENT

D’ETANCHEITE \
\\y
( \\\ CLE DE MANUTENTION W
O DE TYPE INSERT 3}” ?

BASE

L
50 MIN

—— e, @
I LN 150 MIN v
— "y

VUE ISO

ECHELON RECOUVERT
1= DE PLASTIQUE

DETAIL JOINT

127

GASKET INTEGRE
DE CAOUTCHOUC

FOND “A-B-C" VUE EN PLAN
VUE EN ELEVATION DISPONIBLE
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton HEEHH“S ﬂl"ﬂ“l“l"Es
REGARD @1500mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA/PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA & PVC) k@E'éEiA';'ic'gggsPﬁ D INIBLE

REGARD | PVC | PVC | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA 3 RACCORDS DE #900mm SI UN 2e
#1500mm | #150 | 8200 | 8250 | #300 | 8375 | #450 | 8525 | 8600 | #750 S e e L P opILTES
PVC [#150] 30" | 30° | 45° | 45° | 45 | 45 | 45 | 60° | 60" DEFLECTEUR EN T.T.0.G. POUR
REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES

PVC |#200| 30" | 30° | 45° | 45° | 45 | 45 | 60° | 60° | 75

TBA |#250| 45 | 45° | 45° | 45° | 45 | 60" | 60° | 60° | 75
TBA |#300| 45 | 45 | 45° | 45° | 60° | 60" | 60° | 60° | 75
TBA |#375| 45 | 45 | 45° | 60° | 60" | 60" | 60" | 75° | 75
TBA |#450| 45 | 45 | 60° | 60° | 60" | 60" | 75 | 75 | 90"
TBA | #525 60° | 60° | 60" | 75° | 75° | 75
TBA | #600 60" | 75 | 75 | 75 | 75
TBA | #750 75° | 75° | 75 | 90° | 90° | 90"
TBA | #900 90° | 90" | 90" | 90° | 90°

FONTE SELON
EXIGENCES e
ET SPECIFICATIONS e

50-75-100 ANNEAU
125-150 D’AJUSTEMENT
T

203-254 TETE
305-355

1 5,;0 GARNITURE SECTIONS DE

D’ETANCHEITE REHAUSSEMENT m]

ft
CLE DE MANUTENTION f
DE TYPE INSERT 3}"
150-203 REDUIT
305-457

610-915
®

1220
3
150 MIN
—

150 MIN DETAIL JOINT
— VUE_ISO

ECHELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

#1525 152

FOND "A-B-C”
DISPONIBLE
SUR DEMANDE

EGRE
\-gasker inrere VUE_EN_PLAN

VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton

REGARDS GIRGULRIRES
REGARD @1500mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC & PVC)
REGARD | PVC | PYC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
#1500mm| #150 | $200 | 250 | 300 | 375 | 8450 | 525 | 600 | 750
PVC [#150| 30° | 30° [ 30° | 30° | 45° | 45" | 45° | 45 | 60°
PVC [#200| 30° | 30° [ 30" | 30° | 45° | 45" | 45° | 45 | 60°
PVC [#250| 30° | 30° [ 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60°
PVC [#300| 30° | 30° [ 45" | 45° | 45" | 45" | 45° 60°
PVC [8375| 45° | 45° | 45" | 45° | 45° | 45" | 60° | 60° | 60°
PVC [#450| 45° | 45" [ 45" | 45° | 45 | 60" | 60° | 60" | 75°
PVC [#525| 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75°
PVC [#600| 45° | 45° [ 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75 [ 75°
PVC [#750| 60° | 60° [ 60° | 60° | 60° | 75" | 75° | 75° | 90"
PVC [#900| 60° | 75° [ 75" | 75° | 75° | 75" | 75° | 90° [ 90°

LE REGARD N’EST PAS DISPONIBLE

AVEC 4 RACCORDS DE #750mm OU

3 RACCORDS DE #900mm SI UN 2e

OU 3e RACCORD EXCEDE LES POSSIBILITES
DU RC-1500. REFERER AU RC-1800
DEFLECTEUR EN T.T.0.G. POUR

REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES

FONTE SELON
EXIGENCES

s
ET SPECIFICATIONS

=== ——

50-75-100

ANNEAU

D’AJUSTEMENT

1252150
I

203-254
305-355

TETE

F
150
—

GARNITURE
D’ETANCHEITE

CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3}”

L
150 MIN
—

YN Y

h

F
150 MIN
—

ECHELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

#1525

152

A

FOND "A-B-C”

DISPONIBLE
SUR DEMANDE

)

\ GASKET INTEGRE

VUE EN ELEVATION
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DE CAOUTCHOUC

SECTIONS DE
REHAUSSEMENT

f
2]

BASE

DETAIL JOINT

Q

VUE ISO

VUE EN PLAN
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @1650mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA/PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA & PVC) LE REGARD NEST PAS DISPONIBLE

AVEC 4 RACCORDS DE #750mm

OU 3 RACCORDS DE #900mm
REGARD [ PVC [ PVC | TBA | TBA [ TBA [ TBA [ TBA [ TBA [ TBA QU 3 RACCORDS DE #900mm oe

21650mm| 8150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 450 | 8525 | 600 | 750 LES POSSIBILITES DU RC—1650.

PVC [#150| 30° | 30° | 30" | 30° | 45° | 45" | 45° | 45° | 60" S RLTERER AU RC-1800 R

PVC | 8200]| 30° 30° 30° 45° 45° 45° 45° 60° 60° REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES
TBA | #250| 30° 30° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75°
TBA (#300| 30° 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75°
TBA (#8375 | 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75°
TBA [ #450| 45° 45° 45° 60° 60° 60° 60° 75°
TBA | #525| 45° 45° 60° 60° 60° 60° 60° 75°
TBA | 600 60° 60° 60° 75° 75°
TBA | 750 75° 75° 75° 75° 75° 90°
TBA | #900 75° 75° 75° 90° 90° 105°

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS

ez rrrrrrrra)

50-75-100
1255150

3 T >
203-254 ] SECTIONS DE
305-355 REHAUSSEMENT m]
NI

150
—_ GARNITURE

I
D'ETANCHEITE \\ﬂ_/
REDUIT
®

CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3}”

BASE

150 MIN &
—

150 MIN VUE 1SO

DETAIL JOINT
ij@HELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

el
#1676

184

FOND "A-B-C”
DISPONIBLE

EGRE
N\ gasier recre VUE_EN PLAN

VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @1650mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC & PVC) LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE

AVEC 4 RACCORDS DE #750mm

OU 3 RACCORDS DE #900i
REGARD | PvC [ PvCc | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC Sl UN 2o OU 3s RACCORD. EXCEDE

#1650mm | 8150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 8450 | 8525 | 600 | 750 LES POSSIBILITES DU RC—1650.

PVC |#150| 30° | 30° | 30° | 30° | 30" | 45 | 45° | 45° | 60° S RETERER AU RC-1800 R

PVC | 8200 30° 30° 30° 30° 30° 45° 45° 4A5° 60° REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES
PVC | 8250| 30° 30° 30° 30° 45° 45° 45° 45° 60°
PVC | 8300| 30° 30° 30° 45° 45° 45° 45° 45° 60°
PVC | 8375| 30° 30° 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60°
PVC | 2450 | 45° 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 60°
PVC | 8525 | 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 60° 60°
PVC | 8600 | 45° 45° 45° 45° 60° 60° 60°* 60°* 75°
PVC | 8750 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 75° 75°
PVC | 900 60° 60° 60° 60° 75° 75° 75° 75° 90°

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS

e rrrrrrzy)

50-75-100
1252150
r

203-254 SECTIONS DE
305-355 * REHAUSSEMENT

GARNITURE M
D’ETANCHEITE w

REDUIT

CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3}”

150 MIN @
—

N

150 I\MIN VUE IS0

DETAIL JOINT

i‘@HELON RECOUVERT

DE PLASTIQUE

#1676 184

300 C/C FOND ”"A-B-C”
+/-25 DISPONIBLE

el
— [
=

\-gasicer mrecre VUE EN PLAN
VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @1800mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA/PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA & PVC) ﬁE%EiA%ac'gg%sFﬁ'gfoPgm5'-5

REGARD | PVC | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | OU 3 RACCORD DE #1050mm.
#1830mm | #200 | #250 | #300 | #375 | #450 | #525 | #600 | 8750 | #900 [#1050] Sre” Mos iiroe mar nors e
PVC [#200| 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60" | 75 |SE REFERER AU RC-2100mm
TBA |#250| 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | 75 | 75 | xionrt vom Accresomea REGARD
TBA [9300| 30" | 45" | 45 | 45 | 45 | 60° | 60 | 60" | 75 | 75 | PALER DE SEGURTE POUR REGARD DE
TBA |#375| 45 | 45 | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | 60" 90"

TBA | #450| 45 | 45 | 45 | 45° | 60° | 60° | 60° | 75 90"
TBA |#525| 45 | 45 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75 90"
TBA |#600| 45° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75 90"
TBA |#750] 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 75° | 90°
TBA |#900] 60° | 75 | 75 | 75° | 75° | 75° | 90" | 90°
TBA [#1050 75° | 75" | 75" | 90° | 90° | 90° | 90°

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS

5?5;,-57513 ° o AN NT

¥
203-254 TETE

305-355 *

b 150
4

feer

GARNITURE \
D’ETANCHEITE SECTIONS DE

-0—a-|
T'z REHAUSSEMENT
CLE DE
MANUTENTION
DE TYPE
L

INSERT 33"
d j [I

150, MIN |_

DETAIL JOINT

#1830

\. ECHELON RECOUVERT

DE PLASTIQUE

O L

FOND "A-B-C”
DISPONIBLE

T
-
T

Y E———
|
|
'____
|

H

\_ VUE EN PLAN
GASKET INTEGRE
DE CADUTCHOUC

VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHI-HIHES
REGARD @1800mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC & PVC) LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE
AVEC 4 RACCORDS DE#900mm
REGARD | PVC [ PVC [ PVC | PVC [ PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | OU 3 RACCORD DE #1050mm.
#1830mm | 8200 | 250 | #300 | #375 | 2450 | 8525 | #600 | 8750 | 8900 | fh bomsmire moe v soeros
PVC [#200] 30° | 30° | 30" | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 60" | SE REFERER AU RC-2100mm
DEFLECTEUR EN T.T.0.G. POUR REGARD
PVC | #250| 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45" | 60° [ A CHUTE VOIR ACCESSOIRES

PVC [#300| 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | pALER DE SECURTE POUR REGARD DE
PVC |#375| 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60
PVC |9450| 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60"
PVC |#525| 45 | 45° | 45 | 45 | 45° | 60° | 60° | 60° | 75
PVC |#600| 45 | 45° | 45 | 45 | 45° | 60° | 60° | 60° | 75
PVC |#750| 45 | 45 | 60° | 60 60° | 60° | 75 | 75
PVC |#900| 60" | 60° | 60° | 60° 75 | 75° | 75" | 90°

FONTE SELON EXIGENCES rerzrrrrrrrrrrrrrrrrry
ET SPECIFICATIONS e

5?5;,-51'51.3" oAl USFéMEnT

I
203-254 TETE
305-355 GARNITURE

0y , SECTIONS DE
150 D’ETANCHEITE REHAUSSEMENT

#915

CLE DE
MANUTENTION
DE TYPE

—
=]
—
INSERT 3}"
—
SR
=]
—
—
—

N

150_ MIN ']

DETAIL JOINT

\. ECHELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

FOND ”"A-B-C”
DISPONIBLE

ﬁﬁ
300 C/C
TYPE/

= —

\_ VUE EN PLAN
GASKET INTEGRE
DE CAOUTCHOUC

VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.10




INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @2100mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA) LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE AVEC

4 RACCORDS DE #1050mm OU

3 RACCORDS DE #1200
REGARD TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA S UN 2e OU 3 RACC(;I:%? EXCEDE
$2140mm| 2250 | 2300 | 8375 | 450 | 8525 | 600 | 750 | 900 [#1050|21200| LES POSSIBILITES DU RC-2100
. T n s T " S S " | CONSULTER NOTRE DEPARTEMENT TECHNIQUE.
TBA |#250| 30° | 30° | 45" | 45" | 45° | 45° | 60° | 60° | 60° | 75' | erFeTEUR EN T.T.0.G. OU EN BETON

TBA | 2300 30° 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75° 75° |POUR REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES.
PARLIER DE SECURITE POUR REGARD DE
TBA (8375| 45° 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75° 75° |PLUS DE 6M VOIR ACCESSOIRES

TBA | 2450 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 60° 75° 75°
TBA [#525| 45° | 45° | 45° | 45 | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 75°
TBA | 2600 45° 45° 45° 60° 60° 60° 60° 75° 75° 90°
TBA [#750| 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 90° | 90°
TBA [#900| 60° | 60° | 60° | 60° | 75° | 75° | 75° | 90° | 90* | 90°
TBA (#1050 60° | 75* | 75° | 75° | 75° | 75° | 90* | 90° | 90* | 105°
TBA (#1200 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 90° | 90° | 90° | 105° | 105°

FONTE SELON EXIGENRCES
ET SPECIFICATIONS

GARNITURE

al
50—75—]r00—1 25-150 D’ETANCHEITE

203—-254
305-355

[
L CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3}"

150-203

305-457 BASE

610-915
1220

DETAIL JOINT

ISO

=~ ECHELON RECOUVERT

DE PLASTIQUE

#2140

FOND "A-B-C-"
DISPONIBLE

qu -.-4 -- ’
GASKET INTEGRE

VUE EN ELEVATION DE CAOUTCHOUC
CATALOGUE DE PRODUITS 2018 9211

VUE EN PLAN




INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @2100mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC) L REGARD N'EST PAS DISPONIBLE. AVEC

3 RACCORDS DE #1200mm

REGARD PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |si uN 2e OU 3e RACCORD EXCEDE
$2140mm| 8250 | #300 | 375 | 8450 | #525 | 600 | 8750 | #900 | monsurir Noae: oeramaeNT TECHNIQUE.
PVC [#250| 30" [ 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45 |RCiromo h hure VOR: AGESSORES.
PVC (8300 30° | 30° | 30" | 30° | 45° | 45" | 45" | 450 |BRL R O o oo pEcARD DE
PvC [#375| 30° | 30° | 30° | 30" | 45° | 45° | 45° | 60
PVC [g450| 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | e0°
PVC [#525| 45° | 45° | 45* | 45° | 45° | 45° | 60° | 60°
PVC (#600| 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60°
PVC #750| 45° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | 60° | 60°
PvC |@900| 45° | 45° | 60° | 60" | 60° | 60° | 60° | 75°

FONTE SELON EXIGENRCES

ET SPECIFICATIONS ;

b GARNITURE
50_75_J|~00_125_150 D’ETANCHEITE

203-254
305-355

— CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3}”

150-203 BASE

305-457
610-915
1220

DETAIL JOINT ISO

38

il-¥ECHEL0N RECOUVERT
DE PLASTIQUE

— ]

£2140

——u

%8/°
— FOND "A-B-C-"

DISPONIBLE
—s}

\ —

—T VUE_EN PLAN
GASKET INTEGRE

VUE EN ELEVATION DE CAOUTCHOUC
GATALOGUE DE PRODUITS 2018 919




INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHI.HIHES
REGARD @2400mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES TBA)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (TBA) LE REGARD N'EST PAS DISPONIBLE
AVEC 4 RACCORDS DE #1200mm
REGARD TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | OU 3 RACCORDS DE #1350mm
S| UN 2e OU 3e RACCORD EXCEDE
#2440mm ¢30.0 ¢37.5 ¢45.0 ¢52.5 ¢50.0 ¢75.0 %900 ¢10?O ¢12f.)0 ¢13?O ¢15f.)0 LES POSSIBILTES DU RC—2400
TBA | 250 30° | 30° | 30° | 45 [ 45° | 45 60° | 60" | 75 | 75% | CONSULTER NOTRE DEPARTEMENT TECHNIQUE
TBA | 300 30° 30° 45° 45° 45° 4A5° 60° 60° 75° 75° DEFLECTEUR EN T.T.0.G. OU EN BETON
. - . - . . . . . —| POUR REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES
TBA | #375 30" | 45° | 45° | 45 | 45 | 45 60" | 60° | 75" | 75° |PARUER DE SECURITE POUR REGARD DE
TBA | 2450 25 | a5 | a5 | 25 | a5 | a5 50" | 75" | 75° | 75 | PLUS DE 6M VOIR ACCESSOIRES
TBA | 9525 45° 45° 45° 45° 45° 60° 60° 75° 75° 90°
TBA | 2600 45" | 45° | 45° | 45° | 45° | 60° 75° | 75° | 75° | 90°
TBA | #750 45° 45° 45° 60" 60° 60" 75° 75° 90° 90°
TBA | 9900 60° 60° 60° 60° 60° 75 75 90° 90° 90°
TBA (#1050 60° 60° 60° 60° 75° 75° 75 90° 90°* | 105°
TBA (#1200 60° 60° 75° 75° 75° 75° 90° 90* | 105° | 105°
TBA (#1350 75° 75° 75° 75° 75° 90 80° | 105° | 105° | 105°

TBA #1500 75 | 75° | 75° | 80° [ 90° | 90° 105° [ 105° | 105° | 120°

SECTIONS DE
REHAUSSEMENT

(SUR DEMANDE)

@

-
-
—n |
- CROCHETS DE DETAIL JOINT
—
— |
-

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS GARNITURE
; D’ETANCHEITE
(SUR DEMANDE)
oA
50-75-100-125-150 —e
L
Z0a_308 CLE DE MANUTENTION
305-355 If . »
— 150 DE TYPE INSERT 3}
—k

MANUTENTION

1?0
ECHELON RECOUVERT

f DE PLASTIQUE

#2440

—]

300 c/C FOND "A—B—C"
DISPONIBLE

\

VUE EN PLAN

VUE _EN ELEVATION \ggsgggu'pgggsg

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.13




INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @2400mm

BNQ 2622-420 (CONDUITES PVC)

ANGLES MINIMUM ENTRE 2 CONDUITES (PVC) 'AsE'gEiAgc'ggggs"AgED',i"z‘{,':,'E,,L;
REGARD | PVYC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC S UN 20 OU 3¢ RACCORD EXCEDE
82440mm | 2250 | 300 | 8375 | 2450 | 8525 | 8600 | 750 ST TER NOTE DEPATIWNT TECHNIQUE

o o o L] o E g a'n E
PVC | #250( 30 30 30 30 45 POUR REGARD A CHUTE VOIR ACCESSOIRES

PVC |$300| 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 45 PLS OE 6 VoI AGOCaSCIRES D D
PVC | 8375| 30° 30° 30° | 45 | 45
PVC | 450 30° 30° 45 | 45° | 45
PVC | #525| 30° 30° 45 | 45° | 45°
PVC | #600| 30° 45° | 45° | 45°
PVC | #750| 45° 45° | 45° | 60°

PVC | #900| 45° 45° 60°

SECTIONS DE
REHAUSSEMENT

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS GARNITURE
; D’ETANCHEITE
) (SUR DEMANDE)
al
50—75—‘1 00-125-150 o—e ~—of

203-254 !rg_[ il

305-355

CLE DE MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3§”

4

(SUR DEMANDE)
-
|

L

" CROCHETS DE DETAIL JOINT VUE EN ISO

MANUTENTION ~N\7A
JL

_b
o

ECHELON RECOUVERT

ﬁ DE PLASTIQUE

$2440

spe o Pt qige ¢ 8

FOND “A-B-C”
DISPONIBLE

\
\ VUE_EN_PLAN

GASKET INTEGRE

VUE EN ELEVATION DE CAOUTCHOUC

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 214



@\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
\_/ Fabricant de produits de béton

REGARD @3000mm

BNQ 2622-420

FONTE SELON EXIGENCES

ET SPECIFICATIONS;

4
50-75-100-125-150 o—of

203-254 it
305-355 .’_I L

¥ 4
I 150
—k
150-203
305-457
610-915
20

121

REGARDS GIRGULRIRES

1470 typ.

GARNITURE

D’ETANCHEITE
(SUR DEMANDE)

CLE DE MANUTENTION

U DE TYPE INSERT 3}”
(SUR DEMANDE)

®

|
oo+

ECHELON RECOUVE
DE PLASTIQUE

BASE
60002140
STD.

RT

FOND “A-B-C”

DISPONIBLE

|

VUE EN PLAN

ﬁ

’\_ GASKET
INTEGRE
DE

3000

CAOUTCHOUC

3550

EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

L

”’CLOUS™ DE
MANUTENTION

VUE [SO

2.13



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @3500mm

BNQ 2622-420

FONTE SELON EXIGENCES GARNITURE
ET SPECIFICATIO D’ETANCHEITE
(SUR DEMANDE)

50-75-100-125-150
203-254 CLE DE MANUTENTION

305-355 ¥ DE TYPE INSERT 3}”
(SUR DEMANDE)

150-203 rE:31

”’CLOUS™
DE MANUTENTION

ECHELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

1525 (MAX)

FOND "A—-B-C”
DISPONIBLE

1525 (MAX)

#3505
p4141
VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.16



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES
REGARD @3600mm

BNQ 2622-420

FONTE SELON EXIGENCES GARNITURE
ET SPECIFICATIO D’ETANCHEITE
(SUR DEMANDE)

."M)—75—J 100-125—-150
203-254 CLE DE MANUTENTION
305-355 If DE TYPE INSERT 3}”

(SUR DEMANDE)

—
150-203
305-457 : O
610-915 '
1220 45 1

[o—e »CLOUS” DE
j—* MANUTENTION

ECHELON RECOUVERT
DE PLASTIQUE

1500 (MAX)

FOND "A-B-C”

/\ DISPONIBLE
f‘l@ /
LTl 4 okt .‘ R

1500 (MAX)

e, Ay
-
_:.."-" y

a

4

C 4t 9.

#3600
24298
VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.17



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHI.HIHES
CUNETTE

RAYON AYANT LA MOITIE
DU DIAMETRE DE LA
CONDUITE DE SORTIE

(MIN.200mm)

ESPACE A REMPLIR \ . MAX.100mm POUR DES
SUR LE CHANTIER e CONDUITES DE 600mm ET MOINS

PAR ENTREPRENEUR < MAX.175mm POUR
DES CONDUITES DE PLUS
DE 600mm

VUE EN PLAN

CUNETTE AYANT LA —
MOITIE DU DIAMETRE
DE LA CONDUITE

VUE EN ELEVATION

"

\__ CUNETTE: PENTE DE 3% SAUF

S| LES PLANS DE L’INGENIEUR
CONCEPTEUR L'INDIQUENT

AUTREMENT; TOLERENCE +15mm

VUE DE PROFIL

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.18



@\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
\_/ Fabricant de produits de béton

DEFLECTEUR EN TTOG

DEFLECTEUR
DEMIE-TTOG

VUE EN PLAN

L—‘

DEFLECTEUR

ENTREE DEMIE-TTOG
D1
4'_.._
L. i

%

SORTIE
D2

VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

REGARDS GIRGULRIRES

AN

DEFLECTEUR—
DEMIE-TTOG

7

Z

SORTIE

DIAMETRE NOMINAL
DE LA CONDUITE
D’ENTREE D1
(En mm)

DEFLECTEUR

DIAMETRE

REGARD

DE 100mm @ 150mm

300

1200

DE 200mm @ 250mm

450

1200

DE 300mm @ 400mm

600

1200

DE 450mm @ 610mm

900

1200

DE 675mm @ 760mm

1200

1500

2.19



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
Q Fabricant de produits de béton “EEHH“S HIHHHLHIHES

DEFLECTEUR DE BETON

PLAQUE D’ACIER
4" D'EPAISSEUR DEFLECTEUR EN BETON

SUR TOUTE LA 150mm D’EPAISSEUR
HAUTEUR DU MUR AVEC PLAQUE D’ACIER

ENTREE
D1

PLAQUE D’ACIER
VUE EN PLAN 1/8” DEPAIS
1/8" D'EPAIS

SUR TOUTE LA
SUR TOUTE LA

HAUTEURE DU MUR /
HAUTEURE DU MUR

}_._._._._\‘.._.__‘ SORTIE
i D2
ENTREE

D1 VUE EN COUPE
- 150

L T
2/3(D1)
I DIAMETRE NOMINAL MAXIMAL DE LA CONDUITE
D’ENTREE D1 D’UN REGARD D’EGOUT AVEC CHUTE
AYANT UN DEFLECTEUR EN BETON AVEC PLAQUES D’ACIER

DIAMETRE DU DIAMETRE NOMINAL DIMENSIONS
REGARD D’EGOUT MAXIMAL DE LA A B
CONDUITE D’ENTREE D1
mm mm mm mm

PLAQUE D’ACIER

SORTIE
D2

A
VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 2.20



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I] “ I s H " I]s
PUISARD @600mm | &t et

[:O

203 TETE DE PUISARD #600mm DETAIL TYPE
JOINT FEMELLE/PLAT
254-305 DIVERSES OUVERTUREé POSSIBLES MANUTENTION

|

152-203 SECTION D’ALLONGE

_ POUR PUISARDS #600mm
254-305
457-610 JOINT MALE/FEMELLE

JOINT ETANCHE #150mm PVC DR-35

JOINT ETANCHE #200mm PVC DR-35

AUTRES OUVERTURES SUR DEMANDE
DISPONIBLE EGALEMENT SANS OUVERTURE

————— BASE DE PUISARD
DIAMETRE INTERIEUR 2610mm

EPAISSEUR DES PAROIS 114mm
DIAMETRE EXTERIEUR #838mm

DALLE DE PUISARD
DISPONIBLE SUR DEMANDE

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.1



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @600mm CADRE/GRILLE 14X24 (TYPE A)

BNQ. 2622-420,/2009

]ﬂl—“—.ﬂ[ |
e —
VUE EN PLAN CADRE ET GRILLE

(P45 FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

CADRE ET GRILLE
EN FONTE 350X600
CONFORME SELON LA
NORME EN VIGUEUR

§
50-75-100 ANNEAU
125-150 D'AJUSTEMENT

_ TETE CADRE ET GRILLE
RIS EN FONTE  350X600
CONFORME SELON LA

NORME EN VIGUEUR

GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAOUTCHOUC

o
9610 \Slffiﬁfﬁ_fi///
REHAUSSE
CLE DE
MANUTENHQE_/////”
DE TYPE

INSERT 3}”

CROCHET EN
ACIER GALV.

TRAPPE EN
FONTE

\N
BASE DE

DETAIL JOINT PUISARD

9
S~

DALLE DE

BASSIN DE RETENTION
ENTRE 300-600mm

\ PUISARD
JOINT SUR DEMANDE

D’ETANCHEITE VUE _EN ISO

" DALLE DE PUISARD

u /—SUR DEMANDE

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420

1050X1050

RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

CORDON DE BUTYLE OU GARNITURE
DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

3.2



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @600mm TETE A RING (TYPE B)

BNQ. 2622-420/2009

CADRE CP-12
DE FONDERIE
LAPERLE OU
EQUIVALENT

VUE EN PLAN

(TYPE P3-V OU P-3 DE
FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

CADRE
ENCASTRE

GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAOUTCHOUC

TETE A RING

2610

& SECTION DE

CLE DE

REHAUSSE
MANUTENTION
DE TYPE—/ DETAIL JOINT
INSERT 3}”

BASE DE

CROCHET EN PUISARD

ACIER GALV.

TRAPPE EN 1
FONTE

BASSIN DE RETENTION | | \\JONT DALLE DE
ENTRE 300-600mm D’ETANCHEITE PUISARD

SUR DEMANDE

VUE 1SO

e o o o " DALLE DE PUISARD

u / SUR DEMANDE

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622—420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
1050X1050 | ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

CORDON DE BUTYLE OU GARNITURE

VUE EN ELEVATION DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.3



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @600mm CADRE/GRILLE CIRCULAIRE (TYPE C)

BNQ. 2622-420/2009

VUE EN PLAN AAV ANV U O OOV A

CADRE COUVERCLE (TYPE P3-V OU P-3 DE
AJUSTABLE FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

(LAPERLE C-50P)

OU EQUIVALENT

203-270

COUPE "A-A”

ANNEAU
50—75—1Q9—125—150 D’AJUSTEMENT

203-254 TETE
305-355

\_GARNITURE DE BUTYLE
150-203 OU DE CAOUTCHOUC
305-457-610

SECTION DE
REHAUSSE
2610

CLE DE \Y BASE DE
MANUTENTION_/ PUISARD
DE TYPE DETAIL JOINT
INSERT 3}

CROCHET EN
ACIER GALV.

TRAPPE EN v

FONTE

JOINT DALLE DE
) PUISARD
BASSIN DE RETENTION D'ETANCHEITE SUR DEMANDE

ENTRE 300-600mm
DALLE DE PUISARD VUE ISO
e SUR DEMANDE

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
1050X1050 | ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA—G30.3 ET G30.14-M1983
CORDON DE BUTYLE OU GARNITURE

VUE EN ELEVATION DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.4



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @600mm CADRE/GRILLE 18X36 (TYPE D)

BNQ. 2622-420/2009

e

- J00000n-

Ee————

VUE EN PLAN CADRE ET GRILLE
(P46 FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

DR

CADRE
ENCASTRE

TETE
340

\
50-75-100 ANNEAU
125-150 D'AJUSTEMENT

203-254 TETE
305-355

GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAOUTCHOUC

SECTION DE
EHAUSSEMENT

Q
2610 Q

BASE DE

e ] Q
INSERT 3} DETAIL JOINT
CROCHET EN

ACIER GALV. \/

TRAPPE EN
DALLE DE
FONTE PUISARD
SUR DEMANDE

VUE EN ISO

BASSIN DE RETENTION | | XJOINT
ENTRE 300-600mm D’ETANCHEITE

CONFORME AUX EXIGENCES
| DALLE DE PUISARD DE LA NORME 2622-420
I RECOUVREMENT MINIMUM
L DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME
CSA—G30.3 ET G30.14—M1983

1030%1090 A CORDON DE BUTYLE OU GARNITURE DE
VUE _EN_ELEVATION CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.5



INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
Fabricant de produits de béton

PUISARD @750mm

—

203
254-305

152-203
305-457
610

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

CLE DE MANUTENTION
DE TYPE "’INSERT”

[:O

DETAIL TYPE
MANUTENTION

TETE DE PUISARD #750mm
JOINT FEMELLE/PLAT
DIVERSES OUVERTURES POSSIBLES

SECTION D’ALLONGE
POUR PUISARDS #750mm

JOINT MALE/FEMELLE

JOINT ETANCHE #150mm PVC DR-35

JOINT ETANCHE #200mm PVC DR-35

AUTRES OUVERTURES SUR DEMANDE
DISPONIBLE EGALEMENT SANS OUVERTURE

—————BASE DE PUISARD
DIAMETRE INTERIEUR #760mm
EPAISSEUR DES PAROIS 120mm

DIAMETRE EXTERIEUR #1000mm

DALLE DE PUISARD
DISPONIBLE SUR DEMANDE



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @760mm CADRE/GRILLE 14”X24” (TYPE A)

BNQ. 2622-420/2009

——————————T

A 00000 -+

VUE EN PLAN CADRE ET GRILLE
(P45 FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

CADRE ET GRILLE EN FONTE
350X600 CONFORME SELON
LA NORME EN VIGUEUR

50-75-1 oo—ﬁ 25-150

203-254
305

\__GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAOUTCHOUC

CLE DE
g N
INSERT 3}” (N
DETAIL JOINT %
CROCHET EN ACIER

GALVANISE [\§

BASE DE
PUISARD

3

TRAPPE EN
FONTE \ JOINT

D’ETANCHEITE v

DALLE DE
BASSIN DE RETENTION PUISARD

ENTRE 300-600mm SUR DEMANDE
DALLE DE PUISARD VUE EN ISO

/_ SUR DEMANDE

#760

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
1200x1200 ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14—M1983

CORDON DE BUTYLE OU
VUE EN ELEVATION GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.7



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
Q Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S

PUISARD @760mm TETE A RING 29'2” (TYPE B)

BNQ. 2622-420/2009

CADRE CP-12
DE FONDERIE
LAPERLE OU
EQUIVALENT

VUE EN PLAN

(TYPE P3-V OU P-3 DE
FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

2749

CADRE
T /_ENCASTRE

TETE AVEC CADRE
ENCASTRE

. GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAQUTCHOUC

CLE DE

MANUTENTION
I~ DE TYPE

INSERT 3}”

CROCHET EN ACIER
GALVANISE

TRAPPE EN ( % BASE DE

FONTE \ JOINT PUISARD
D’ETANCHEITE

£780 ) v

BASSIN DE RETENTION
ENTRE 300-600mm

DALLE DE PUISARD DALLE DE
SUR DEMANDE PUISARD
/_ SUR DEMANDE

VUE EN ISO

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14—-M1983

CORDON DE BUTYLE OU
VUE EN ELEVATION GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

1200x1200
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2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @760mm CADRE/GRILLE AJUSTABLE (TYPE C)

BNQ. 2622-420/2009

VUE EN PLAN

FONDIRIE LAPERLE 00 EQUIVALENT) VUE_EN PLAN DE LA TETE

CADRE ET COUVERCLE =
AJUSTABLE CADRE ET COUVERCLE

VL, AJUSTABLE (LAPERLE C-50P)
LAPERLE C-50P apauannanig)
(ou EQUIVALENT) OU EQUIVALENT

N

3
50—75—100:1 25-150 ANNEAU D’AJUSTEMENT

203-'}54 TETE COUPE "A-A"
305 —_—

GARNITURE DE BUTYLE
OU DE CAOUTCHOUC

Q
TETE
CLE DE
MANUTENTION
—— DE TYPE & SECTION DE
INSERT 3} REHAUSSE

CROCHET EN ACIER
GALVANISE N

DETAIL JOINT BASE DE
PUISARD

TRAPPE EN
FONTE \ JOINT

D’ETANCHEITE

)

BASSIN DE RETENTION
ENTRE 300-600mm

DALLE DE
PUISARD
SUR DEMANDE

VUE SO

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm

DALLE DE PUISARD 1200x1200 ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA—G30.3 ET G30.14—-M1983
SUR DEMANDE CORDON DE BUTYLE OU
VUE EN ELEVATION GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton p“ISH"ns
PUISARD @900mm L e M

[:O

DETAIL TYPE
TETE DE PUISARD #900mm

JOINT FEMELLE/PLAT MANUTENTION
DIVERSES OUVERTURES POSSIBLES

152-203 SECTION D’ALLONGE
_ POUR PUISARDS #£900mm
254-305
457-610-915 JOINT MALE/FEMELLE

(i

JOINT ETANCHE #200mm PVC DR-35
AUTRES OUVERTURES SUR DEMANDE
DISPONIBLE EGALEMENT SANS OUVERTURE

—————— BASE DE PUISARD
DIAMETRE INTERIEUR #914mm

EPAISSEURS DES PAROIS 121mm
DIAMETRE EXTERIEUR #1156mm

DALLE DE PUISARD
DISPONIBLE SUR DEMANDE
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2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @915mm CADRE/GRILLE 14”X24” (TYPE A)

BNQ. 2622-420/2009

MUANY YUY N
I,
w2z

CADRE ET GRILLE

(P45 FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

VUE EN PLAN TETE

CADRE ET GRILLE EN FONTE
350X600 CONFORME SELON LA
NORME EN VIGUEUR

50-75-100 o o o ANNEAU

125-150 D’AJUSTEMENT

[
203-254 '-T‘.] TETE DETAIL JOINT

150-203 \\____GANITURE DE BUTYLE
305-457 OU DE CAOUTCHOUC
610-915
1220

NS
BASE DE
CROCHETS DE PUISARD

@‘/_ MANUTENTION
ENCASTRES

CROCHET EN ACIER
GALVANISE N

| pu—
I%
TRAPPE EN
FONTE JOINT
D’ETANCHEITE

2914 121

BASSIN DE RETENTION

ENTRE 300—-600mm DALLE DE PUISARD DPAULI;EAR%E

SUR DEMANDE SUR DEMANDE VUE EN |SO

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

CORDON DE BUTYLE OU
VUE EN ELEVATION COUPE TYPE GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS

1515X1515 |
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @915mm TETE A RING 29'2” (TYPE B)

BNQ. 2622-420,/2009

VUE EN PLAN

(TYPE P3-V OU P-3 DE
FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

CADRE
I/_ENCASTRE
50 I

150-203
254-305

150-203 N GANITURE DE BUTYLE
305-457 OU DE CAOUTCHOUC
610-915

Q
1220 SECTION DE
F REHAUSSE

A TENTIONS
E:
,/_ ENCASTRES DETAIL JOINT BASE DE

PUISARD
CROCHET EN ACIER
GALVANISE

TRAPPE EN
FONTE JOINT
D’ETANCHEITE

#914

121

DALLE DE
BASSIN DE RETENTION PUISARD
ENTRE 300-600mm SUR DEMANDE
DALLE DE PUISARD

SUR DEMANDE VUE EN ISO

] 1515X1515 I} CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
VUE EN ELEVATION COUPE TYPE ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA—G30.3 ET G30.14—M1983

CORDON DE BUTYLE OU
GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD @915mm TYPE C, OUV. 600mm

BNQ. 2622-420/2009

il
1l

VUE EN PLAN

FONDERIE LAPERLE 00 EQUIVALENT) VUE EN PLAN DE LA TETE

CADRE ET COUVERCLE
AJUSTABLE (LAPERLE C-50P)

OU EQUIVALENT
CADRE ET COUVERCLE
AJUSTABLE
(LAPERLE C-50P)
OU EQUIVALENT

50-75-100 ANNEAU
125-150 D’AJUSTEMENT

203[254 TETE / \ — '
305-355 w
‘l— DETAIL JOINT ‘ '

150-203 N__GANITURE DE BUTYLE —

305-457 OU DE CAOUTCHOUC Q
610-915
1220 TETE
Q
SECTION DE
CROCHETS DE REHAUSSE
~—MANUTENTION

ENCASTRES

CROCHET EN ACIER N

GALVANISE
N\ BASE DE
L PUISARD

3 /
g
D’ETANCHEITE
#914 121

BASSIN DE RETENTION
ENTRE 300—600mm DALLE DE PUISARD DALLE DE

SUR DEMANDE PUISARD
SUR DEMANDE

VUE SO

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
1515X1515 ] RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

CORDON DE BUTYLE OU
VUE EN ELEVATION COUPE TYPE GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS
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Fabricant de produits de béton

2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

CADRE ET GRILLE EN FONTE
450X900 CONFORME SELON LA
NORME EN VIGUEUR\

VUE EN PLAN TETE

50-75-100
125-150

-

ANNEAU
D’AJUSTEMENT

203-254
305-355

150-203

i

TETE

Ty

N GANITURE DE BUTYLE

OU DE CAOUTCHoOUC

CROCHET EN ACIER

GALVANISE ﬁ\u

TRAPPE EN
FONTE

#914

&

121

BASSIN DE RETENTION
ENTRE 300-600mm

1515X1515

|

VUE EN ELEVATION COUPE TYPE

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

DETAIL JOINT

CROCHETS DE
MANUTENTION

ENCASTRES

I@
|
JOINT

D'ETANCHEITE

DALLE DE PUISARD
SUR DEMANDE

PUISARDS
PUISARD @915mm CADRE/GRILLE 18"X36” (TYPE D)

BNQ. 2622-420/2009

CADRE ET GRILLE

(P46 FONDERIE LAPERLE OU EQUIVALENT)

O SECTION DE
REHAUSSE

o BASE DE
PUISARD

DALLE DE
PUISARD
SUR DEMANDE

VUE EN ISO

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420

RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm

ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

CORDON DE BUTYLE OU
GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD 600mm x 600mm

B.N.Q. 2622-420

EVACUATEUR
PENTRE
125-300mm

O\

VUE EN PLAN

CROCHETS DE
MANUTENTION
— ENCASTES

@/

CROCHET EN
ACIER GALV.
(VOIR
ACCESSOIRES)

VUE IS0

VARIABLE

1650 MAX.

EVACUATEUR
PENTRE
125-300mm

\QJINT D’‘ETANCHEITE

300-600

TREILLIS 605
150X150 105 105
MD90.3XMD90.3 815

VUE EN ELEVATION CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME 2622-420
RECOUVREMENT MINIMUM DE L’ACIER DE 30mm
ACIER D’ARMATURE CONFORME CSA-G30.3 ET G30.14-M1983

CORDON DE BUTYLE OU
GARNITURE DE CAOUTCHOUC ENTRE LES SECTIONS
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INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S

PUISARD DE FOSSE 915mm x 915mm

DIMENSIONS
A B
CAILLEBOTIS ; 1000 60

13 x & 97, ,
GALVANISE 250 89
330 35

I I/
30 ;
(C/C> N /

102
(C/7C

DETAIL TYP.
CAILLEBOTIS
VUE ISO

%

900 MIN.

VARIABLE
VARIABLE

VARIABLE
VARIABLE

1 275

VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL
COUPE TYPE CaTe COURT
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@\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
\_/ Fabricant de produits de béton

PUISARD RECEPTACLE 350mm x 600mm (14"x24”)

VUE EN PLAN

CADRE ET GRILLE

F1 4°X24”

VUE ISO

DIMENSIONS INTERIEURES

L

—)

620

VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

650

910

VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton p“lsnﬂns

PUISARD RECEPTACLE
450mm x 200mm (18"x36")

VUE EN PLAN

CADRE ET GRILLE
DIMENSIONS INTERIEURES

o

450 915
750 1 215

VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S

PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P1

(PUISARD 0610mm POUR CONDUITES PVC DE O305mm MAX.)

ANGLES MINIMUMS

100 | 150 | 200 | 250
C.P.v|C.P.V|C.P.V|C.P.V

45° | 50° | 55° | 60°

50° 55° 60° 65°

55° 60° 65° 70°

ANGLE MINIMUM K K R A
(VOIR TABLEAU) 60 65 70 75

65° . . 80°

TETE DE PUISARD ?
VOIR MODELES DISPONIBLES % - [ 250" STD

SUR LA PAGE “TETES” ! 1| TETE T1 100-150-200
ot - 225-300

OUVERTURE #100mm “t
AVEC GRILLAGE i 4] 400 STD*
SUR DEMANDE DANS <] | ANNEAUX 50-75-100
L’ANNEAU ER 125-150

. . 200-300—450

MANUTENTION | &
K-LOK

TRAPPE EN [ | 5| BASE

FONTE
B ; 1000
= jm’MAX

ARMATURE—{_}\

610
#800
VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE [ -~ « " 77 [0 Ta™aa: 000 e 75
SUR DEMANDE\. IR LA SV S NP
L VUE IS0

A

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.19



INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S

PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P2

PUISARD 0610mm POUR CONDUITE DE O230mm
(1 SORTIE SEULEMENT)

VUE EN PLAN

77,7, A A 9 A ¢
TETE DE PUISARD e
VOIR MODELES DISPONIBLES L -t 250 STD
SUR LA PAGE "TETES" 14 4| TETE T1 100-150-200
it 225-300

OUVERTURE #100mm 4 < ¢
AVEC GRILLAGE i B 400 STD*
SUR DEMANDE DANS 1] ANNEAUX 50-75-100
L’ANNEAU (44 p” 125-150
: 200-300—450

MANUTENTION
K=LOK

TRAPPE EN
FONTE

ARMATURE—

VUE ISO

610
800
VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE [ -~ <~ 7 T8 7o aas 000 e w

SUR DEMANDE\:!:'.;“‘.‘. .'..,‘. ‘ ‘ TR T
A R A R R A YT O
#
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P3

(PUISARD 0610mm POUR CONDUITES PVC DE O305mm MAX.)

ANGLES MINIMUMS

100 | 150 | 200 | 250
C.PV]|CPV|CPV|C.PYV

45 50° 55° 60°

50° 55° 60° 65°

55° 60° 65° 70°
ANGLE MINIMUM
(VOIR TABLEAU) 60° 65° 70° 75°

TETE DE PUISARD
VOIR MODELES DISPONIBLES - 4 250 STD
SUR LA PAGE "TETES” T4 1| TETE T1 100-150-200

225-300

OUVERTURE 2100mm

AVEC GRILLAGE STD*

e ] 400
SUR DEMANDE DANS .| ANNEAUX 50-75-100
L’ANNEAU s D" 125-150
- : 200-300-450

MANUTENTION | ¢,
K-LOK

ARMATURE—

P

T -
4 cady " o
v

2610
#800
VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE

SUR DEMANDE\_ {+ g g L T T i

VUE ISO
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P4

(PUISARD 0610mm POUR CONDUITES PVC DE O305mm MAX.)

ANGLES MINIMUMS

100 | 150 | 200 | 250
C.P.V|C.P.V|[C.P.V]|C.P.V

45° 50° 55° 60°

50° 55° 60° 65°

ANGLE MINIMUM 55° | 60° | 65° | 70°
(VOIR TABLEAU)

60° 65° 70° 75°

TETE DE PUISARD
VOIR MODELES DISPONIBLES - gk 250 STD
SUR LA PAGE "TETES” 14 ‘1| TETE T1 100-150-200
had . 225-300

OUVERTURE #100mm 4 ;
AVEC GRILLAGE 0 L 400 'STD*
SUR DEMANDE DANS <"| ANNEAUX 50-75-100
L’ANNEAU 4l vp” 125-150
- . 200-300-450

MANUTENTION | &
K-LOK

TRAPPE EN [ 1" | . BASE

FONTE

MAX

B 1200
AT

ARMATURE—{ 1"

K]
v LA —

2610
#800

VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE [ -~ <~ 77 T*7 F& s 70 v TE
SUR DEMANDE\’. R NS
[. » . L Ty VUE 1SO
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P5

(PUISARD 9610mm POUR CONDUITES PVC DE O305mm MAX.)

ANGLES MINIMUMS

100 | 150 | 200 | 250
C.P.V|C.PV|[C.PV|C.PV

45° 50° 55° 60°

50° 55° 60° 65°

55° 65° 70°

60°

65°

TETE DE PUISARD . ?
VOIR MODELES DISPONIBLES L -8 250 STD
SUR LA PAGE "TETES" 1. $-| TETE T1 100-150-200 DETAIL #1
Wl 225-300

OUVERTURE #100mm 4
AVEC GRILLAGE ~' L 400 STD*
SUR DEMANDE DANS N «[-| ANNEAUX 50-75-100
L’ANNEAU 4 g 125-150

- . 200-300-450

MANUTENTION
K=LOK

TRAPPE EN
FONTE

ARMATURE—_K
i BANDE DE
| NEOPRENE
75X150X25
DURO 50
VOIR DETAIL #1

#800
VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE

SUR DEMANDE ~\ |* o e i

| VUE IS0

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.23



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S
PUISARD VILLE DE MONTREAL TYPE P8

(PUISARD 9610mm POUR CONDUITES PVC DE O305mm MAX.)

ANGLES MINIMUMS

N\ TETE T-15A 200 100 | 150 | 200 | 250
b R C.P.v|C.PV|CP.V|CPV

OUVERTURE 4 2 45° | 50 | 55° | 60°
#100mm - - e *%

AVEC GRILLAGE A 300 STD . . . .
SUR DEMANDE 4 J ANHEﬁUX 100-150 S0 55 60 65

DANS L’ANNEAU : = 200

55° 60° 65° 70°

MANUTENTION 60° 65° 70° 75°
K—LOK

65° 70° 75° 80°

TRAPPE EN | |-
FONTE 1 ‘ 1200 STD
R BASE 1000
DISPONIBLE
AVEC RESERVE
300mm

ARMATURE —{

¢ | 300-500

#610
VUE EN ELEVATION

DALLE DISPONIBLE
SUR DEMANDE\
G

4 T -
- 4r a
S g4

ANGLE MINIMUM
(VOIR TABLEAU)
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INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton I]“ISH"I]S

PUISARD VILLE DE MONTREAL
DIFFERENTS TYPES DE TETE

TETE "T1 QU T14" TETE ""T2" TETE "'T3"

GRILLE CIRCULAIRE O750mm GRILLE CARREE 485mmX485mm GRILLE RECTANGULAIRE
455mmX915mm

TETE "'T4" TETE "T5"
TAMPON CIRCULAIRE O455mm GRILLE RECTANGULAIRE
355mmX610mm

TETE "T12"
TETE '"'T9" GRILLE RECTANGULAIRE
GRILLE CIRCULAIRE O560mm 527mmX VARIABLE
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton p“ISH"ns
MINI PUISARD @450mm

]

ANNEAU
100—-150
200-300

450

ANNEAU

, 175

450-610—-900

OUVERTURE
PREFABRIQUEE

* LE MINI PUISARD EST AUSSI
DISPONIBLE EN #8300 ET #375mm

BASE [

COUVERCLE TYPE EN BETON
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(@) reseemer=" REGARDS
WY Fabricant de produits de béton HEHTH"E“[HIHES

LISTE DES REGARDS RECTANGULAIRES PROPOSES

TYPE 0: 915mm X 915mm ( voir détail )
TYPE 1:915mm X 1220mm ( voir détail )
TYPE 2: 1220mm X 1220mm ( voir détail )
TYPE 2A : 1220mm X 1370mm ( voir détail )
TYPE 3: 1220mm X 1600mm ( voir détail )
TYPE 3A : 1220mm X 1830mm ( voir détail )
TYPE 3B : 1220mm X 2140mm

TYPE 4A : 1700mm X 1700mm

TYPE 5: 1600mm X 1830mm ( voir détail )
TYPE 6 : 1600mm X 2140mm ( voir détail )
TYPE 7 : 1600mm X 2440mm

TYPE 8: 1600mm X 2740mm

TYPE 9:1830mm X 1830mm

TYPE 10:
TYPE 11:
TYPE 12:
TYPE 13:
TYPE 14:
TYPE 15:

TYPE 16

TYPE 16A : 2140mm X 3660mm

TYPE 17

TYPE 18:
TYPE 19:
TYPE 20:
TYPE 21 :
TYPE 22:
TYPE 23:

** AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE **

1830mm X 2140mm
1830mm X 2440mm
1830mm X 2740mm
2140mm X 2140mm
2140mm X 2440mm
2140mm X 2740mm
: 2140mm X 3050mm

: 2440mm X 2440mm
2440mm X 2740mm
2440mm X 3050mm
2440mm X 3500mm
2740mm X 2740mm
2740mm X 3050mm
3050mm X 3050mm

**POSSIBI LITE DE FOURNIR DES POSTES DE POMPAGE OU AUTRES CHAMBRES, AVEC
MECANIQUE PRE-INSTALLEE EN USINE**

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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«.CG) LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 215mm X 215mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

ECHELLE EN
ACIER GALV.

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS SECTIONS
D’ALLONGES

ANNEAU D'AJUSTEMENT - 50-75-100-125-150 /

¥ DALLE
50-75-100 REDUCTRICE
CLE DE MANUTENTION 0-75-10

DE TYPE INSERT 3} 41.
152-203
305-457
GARNITURE

CIRCULAIRES

610-915
DE CADUTCHOUC 1220
DE TYPE 4SO0-RT \

GARNITURE
DE BUTYLE

ECHELLE EN
ACIER GALV.

VARIABLE
MAX

VUE IS0

[o] ]

FOND “A-B-C-*

GASKET INTEGRE 0
DE CAOUTCHOUC — ]
DE TYPE “G-LOCK”

915X915 80|, LAME D'ETANCHEITE DE
EMPATTEMENT ” TYPE RLX DURAJOINT

SI REQUIS VUE EN ELEVATION (VOIR ACCESSOIRES)
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(@) issmmssner= REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1220mm X 1220mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

i

1?0

150

VUE EN PLAN

DALLE
FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS REDUCTRICE

ANNEAU D’AJUSTEMENT
CIRCULAIRE

50-75-100-125-150

T
203-254
CLE DE 305-355
MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3‘%

152-203

GARNITURE P
DE CADUTCHOUC P,
DE TYPE 4SO-RT

GARNITURE
DE BUTYLE

ACIER GALV. | . VUE EN_ISO

el I — LAME D’ETANCHEITE
DE TYPE RLX DURAJOINT
FOND “A-B-C” (VOIR ACCESSOIRES)

GASKET INTEGRE | 200
DE_CAOUTCHOUC
DE TYPE “G-LOCK”

EMPATTEMENT 150mm
SI NECESSAIRE
VUE EN ELEVATION
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«.CG) LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1220mm X 1370mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

30 1370 %—

1?0

190

VUE EN PLAN SECTIONS
D'ALLONGE
FONTE SELON EXIGENCES REDUCTRICE

ET SPECIFICATION

50-75-100-125-150

S
—[  anneaux
T
_I TETE 1_ 203-254
= 305-355

CLE DE
MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3“4

152-203

GARNITURE ey
DE _CADUTCHOUC 1250
DE TYPE 4SO-RT

S 343
GARNITURE
DE BUTYLE N :

VUE EN IS0

ECHELLE EN 7
ACIER GALV.

= |:|° | LAME D’‘ETANCHEITE
~ DE TYPE RLX DURAJOINT

FOND ‘A-B-C” C(VOIR ACCESSOIRES)

GASKET INTEGRE ?| 20
DE_CAOUTCHOUC

DE TYPE ‘G-LOCK _19_0J‘ \ EMPATTEMENT 150mm

SI NECESSAIRE
VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 4.4



«.CG)L";\D&’S{B'EEO%EETENT REGARDS
Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1220mm X 1600mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009

SECTIONS
= = ’
A DALLE —_| D'ALLONGE
REDUCTRICE

VUE EN PLAN

FONTE SELON EXIGENCES

ET SPECIFICATIONS M

ANNEAUX 50-75-100-125-150

TeTE 203-254
305-355

CLE DE
MANUTENTION —= BASE—]
DE TYPE INSERT 3%}

152-203
305-457

GARNITURE L—— 610-915
DE CAOUTCHOUC 1220
DE TYPE 4SO0-RT

E:l |E [ S 343
4
GARNITURE _____ L
DE BUTYLE
o] o]

ECHELLE EN /
ACIER GALV. VUE IS0

VARIABLE
2140 MAX

=

FOND “A-B-C* (VOIR ACCESSOIRES)

I — LAME D’ETANCHEITE
DE TYPE RLX DURAJOINT

GASKET INTEGRE 0
DE CAOUTCHOUC
DE TYPE “G-LOCK"

\ e oo
VUE EN el eVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 4.5



«.CG) LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1220mm X 1830mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

1880

=t

160

SECTIONS
130 DALLE—— D’ALLONGE
1 REDUCTRICE

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS

ANNEAU 50-75-100-125-150

TeTE 203I305
254-355
CLE DE 4

MANUTENTION BASE N
DE TYPE INSERT 374 152-203

305-455

GARNITURE 610-915
DE CAOUTCHOUC 1220
DE TYPE 4SO-RT

GARNITURE | 3? 34
DE BUTYLE

ECHELLE EN
ACIER GALV

el

LAME D'ETANCHEITE
] DE TYPE RLX DURAJOINT
FOND *A-B-C* — (VIR ACCESSDIRES)

GASKET INTEGRE / il 200
DE_CADUTCHOUC === ]
DE TYPE “G-LOCK 80 1220 X 1830 80} \  EMPATTEMENT 150mm

P SI NECESSAIRE
VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 0.6



«.CG) LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1600mm X 1830mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

i

B

2490 2190 18

* DALLE——]
180 REDUCTRICE

150

VUE EN PLAN BASE—
FONTE SELON EXIGENCES

ET SPECIFICATIONS M

ANNEAUX 50—75-100{125—150

)
TeTE 203-254
CLe DE 3057355

MANUTENTION
DE TYPE INSERT 3'} [
152-203
GARNITURE 36%:;1557
DE CADUTCHOUC 1650
DE TYPE 4SI:I—RT_\
GARNITURE [
DE BUTYLE \ | g

VUE IS0

ECHELLE EN
ACIER GALV.

VARIABLE
2140 MAX

E' LAME D'ETANCHEITE
DE TYPE RLX DURAJOINT

FOND *A-B-C* | (VOIR ACCESSOIRES)

GASKET INTEGRE — — q 200
DE_CAOUTCHOUC
DE TYPE ‘G-LOCK” 1600 X_1830 EMPATTEMENT 150mm
ST NECESSAIRE
VUE EN ELEVATION
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«.CG) LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton "EHTH"EHLHIHES
REGARD RECTANGULAIRE 1600mm X 2140mm

(CONFORME BNQ 2622-420/2009)

2 260
1 960

q

5

VUE EN PLAN

FONTE SELON EXIGENCES
ET SPECIFICATIONS

ANNEAU 50-75-100-{25-150

T
TETE 203-254
305]355

CLE DE
MANUTENTION

DE TYPE INSERT 3% 1

152-203

GARNITURE ey
DE CAOUTCHOUC 1680
DE TYPE 4SO-RT

GARNITURE E|]=H§I | 3
—

DE BUTYLE™ \
El VUE IS0

ECHELLE EN
ACIER GALV.

LAME D'‘ETANCHEITE
DE TYPE RLX DURAJOINT
— (VOIR ACCESSDIRES)

FOND “A-B-C”

GASKET INTEGRE l; = ——= 0
DE_CAOUTCHOUC
DE TYPE ‘G-LOCK*  |180 1600 X 2140 180} EMPATTEMENT 150mm

VUE EN ELEVATION ST NECESSAIRE

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 4.8



LA GUADELOUPE REGARDS

Fabricant de produits de béton HE“TH"E“[HIHES
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@\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
\_/ Fabricant de produits de béton

BUSES ET MURS DE TETE

LISTE DES EXTREMITES BISEAUTEES (BUSES) DISPONIBLES

-Buse pour Conduite 250mm
-Buse pour conduite 300mm
-Buse pour conduite 375mm
-Buse pour conduite 450mm
-Buse pour conduite 525mm
-Buse pour conduite 600mm
-Buse pour conduite 750mm
-Buse pour conduite 900mm
-Buse pour conduite 1050mm
-Buse pour conduite 1200mm
-Buse pour conduite 1525mm
-Buse pour conduite 1650mm
-Buse pour conduite 1800mm
-Buse pour conduite 2100mm

** Pentes autre que 1:2 disponibles sur demande **

(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)
(Voir Détails)

** Buses spéciales offertes sur demande **

LISTE DES MURS DE TETES MT1 A MT6

- Mur detéteMT1 (Voir Détails)
- Mur detéteMT2 (Voir Détails)
- Mur detéteMT3 (Voir Détails)
- Mur detéteMT6 (Voir Détails)

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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/3 INDUSTRIES DE CIMENT

« ICG )} LA GUADELOUPE ... A
Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @250mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-111-4-011)

DU TUYAU

MUR ET DALLE—->10M@300 (2 SENS)

TBA ICG 250
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES
PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES.

710 !

14

1190
VUE DE FACE

EMBOITEMENT FEMELLE

Vi
{

|

/

/
<lY:?

994
1190

VUE EN PLAN

EMBOITEMENT MALE

3.2

GATALOGUE DE PRODUITS 2018



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @300mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

DIAMETRE
DU TUYAU ARMATURE

TBA ICG 300/ MUR ET DALLE—->10M@300 (2 SENS)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES.

710 p

1190
VUE DE FACE

1225
EMBOITEMENT FEMELLE

_____T____
|

EMBOITEMENT MALE 994
1190
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.3



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @375mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

DIAMETRE

DU TUYAU ARMATURE

TBA ICG 375/MUR ET DALLE——>10M@300 (2 SENS)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES.

710

VUE ISO

_____7___
o

|
L

]

1190
VUE DE FACE

710

U

EMBOITEMENT MALE 994
1190
VUE EN PLAN

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.4



Fabricant de produits de béton

INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

v

BUSES ET MURS DE TETE
BUSE POUR TBA @450mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

DIAMETRE
DU TUYAU

ARMATURE

TBA ICG 450

MUR ET DALLE——>10M@300 (2 SENS)

VUE ISO

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES.

710

1190

EMBOITEMENT MALE

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

VUE DE FACE

994

1190

VUE EN PLAN
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2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE .
N/

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @525mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-111-4-011)

DIAMETRE
DU TUYAU ARMATURE

TBA ICG 525/MUR ET DALLE—->10M@300 (2 SENS)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

VUE ISO

1405 A 1190
EMBOITEMENT FEMELLE VUE DE FACE

1405

EMBOITEMENT MALE 1000
1190
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.6



2\ INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE . A
Q Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE

BUSE POUR TBA @600mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

DIAMETRE

DU TUYAU ARMATURE

TBA ICG 600|MUR ET DALLE—->10M@300 (2 SENS)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

VUE ISO

1405 1190
EMBOITEMENT FEMELLE VUE DE FACE

1405

EMBOITEMENT MALE 1000
1190
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.7



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @750mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

MUR——->15M@300 (VERTICALE)
10M@300 (HORIZONTALE)
DALLE——>10M@300 (2 SENS)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES
PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

TBA ICG
8750

1555
1802
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.8



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @900mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

TBA 1CG MUR——->15M@300 (VERTICALE)
%900 10M@300 (HORIZONTALE)
DALLE——>10M@300 (2 SENS)
‘ TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES
PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

VUE ISO

EMBOITEMENT FEMELLE

| k 1555
1802
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.9



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1050mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

MUR——-->15M@180 (VERTICALE)
TBA ICG 10M@300 (HORIZONTALE)
#1050 DALLE——>10M®200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES

TOUTES LES ARETES REPRESENTEES
PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

1590 .
1360 . ]
1

VUE IS0 I

2450
VUE DE FACE
1590

EMBOITEMENT MALE ] 2140
COUPE "A—A 9450

VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.10



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1200mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-111-4-011)

MUR——-->15M@180 (VERTICALE)
TBA ICG 10M@300 (HORIZONTALE)
%1200 DALLE——>10M®@200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES

TOUTES LES ARETES REPRESENTEES
PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

1590

YUE IS0

2450
VUE DE FACE

1590

EMBOITEMENT MALE 2140
COUPE "A-A b450

VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.1l



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1350mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

MUR———>20M@200 (VERTICALE)
TBA ICG 15M@300 (HORIZONTALE)
#1350 DALLE——>10M®200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES

TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

CONDUITE
TBA ICG
#1350mm

1790
2100
EMBOITEMENT FEMELLE YUE DE FACE

1790

2100
YUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 9.12



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1500mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

MUR———>20M@200 (VERTICALE)
TBA ICG 15M@300 (HORIZONTALE)
#1500 DALLE——>10M®200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

3,

I__I'________________'__I_ﬁ

1790
2100
EMBOITEMENT FEMELLE VUE DE FACE

1790
EMBOITEMENT MALE 2100
YUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.13



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1650mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

MUR———->20M@200 (VERTICALE)
TBA ICG 15M@300 (HORIZONTALE)
#1650 DALLE——>10M@200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

2300
2005

3

i

VUE ISO

U

Ll

2200
2510

EMBOITEMENT FEMELLE VUE DE FACE

I N

EMBOITEMENT MALE
COUPE "A—A"

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 514



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E 'I'E'I'E
BUSE POUR TBA @1830mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-04-011)

MUR———>15M@180 (VERTICALE)
TBA ICG 10M@300 (HORIZONTALE)
#1800 DALLE—->10M@200 (TRANSVERSALE)
10M@300 (LONGITUDINALE)
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE
DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

2535

2430
2745
VUE EN PLAN

COUPE "A—-A"

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 3.15



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES E'I' "“Hs I]E TETE
BUSE POUR TBA @2140mm

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-111-4-011)

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
TOUTES LES ARETES REPRESENTEES

PAR LES LIGNES DE LA VUE

DE FACE DOIVENT ETRES ARRONDIES

EMBOITEMENT FEMELLE 3200
VUE DE FACE

+17 000 KG

EMBOITEMENT MALE

2900
3200
VUE EN PLAN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 5.16



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
MUR DE TETE TYPE MT-1

BARRES 208 SOUDEES
AUX FER—ANGLES

FER—ANGLE
50X50X6.35
(x2)

VUE ISO GRILLE

N—

VUE IS0

FER—ANGLE
75X75X6.35
(x4)

N—

FER—ANGLE
50 504“"‘ 75X75X8

(x4)

1050 - CONDUITE SELON

VUE EN PLAN GRILLE INDICATION
DU CLIENT

”MAX TBA 600

B\ DETAIL A

N—

1250

VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 a.l7



Fabricant de produits de béton

INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

VUE EN PLAN GRILLE

1150
1450

VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

BUSES ETMURS DE TETE
MUR DE TETE TYPE MT-2

FER—ANGLE
75X75X8 (X4)

BARRES 20M
SOUDEES AU FER—ANGL
FER—ANGLES 75X75X8

1350
VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
MUR DE TETE TYPE MT-3

FER—ANGLE
75X75X8
(X4)

BARRES 20M

SOUDEES AU FER—ANGLE

FER—ANGLES 75X75X8

. (x4)
VUE EN PLAN GRILLE

150
—

Gl

1 350

1 650 VUE DE PROFIL
VUE EN ELEVATION
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INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE i
Fabricant de produits de béton

BUSES ET MURS DE TETE

MUR DE TETE TYPE MT-6

FER—ANGLE
50X50X6.35
(x2)

BARRES 20M
SOUDEES AU

FER—ANGLES
FER—ANGLE

75X75X8 (X4)

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
MUR DE TETE EVASE

(CONFORME CSA A23.4)

DIAMETRE
NOMINAL POIDS
(kg
{mmd

VAR,

VAR,

2600 +2900
VUE IS0 £3300
+3200
+3700
+4500
+5000
+4600
+5100

+5500
+6100

+6900
+7600
7900
+8700
+11 000
+12 000

<#600

8730

#900

#1050

#1200

#1330

#1500

#1830

VUE EN PLAN

VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton B“SES ET "“Hs I]E TETE
MUR DE TETE

SELON DN-I11I-4-015
(CONFORME CSA A23.4)

NOM | A B c | b [POIDS (KG)
250 | 954 | 538 | 762|254 | +761
300 [1005| 551 |915|305| +977
375 [1081] 570 [1143| 381 | +1343
450 [1157| 589 |[1371|457| +1765
525 [1233| 608 [1599|533| 42237
600 [1310| 627 [1830|610| +2775
750 [1462| 665 [2286|762| +4027
900 [1614| 703 [2742|914| 45543

**x| £ POIDS INDIQUE EST SANS CONSIDERER
L’OUVERTURE POUR LA CONDUITE**

CHANFREIN 300
25mmX25mm \

9

|
752’/%“ B L

7

VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton

BUSES ETMURS DE TETE
MUR DE TETE

SELON DN-III-4-016 & 017
(CONFORME CSA A23.4)

ZNOMINAL
CONDUITE

LONGUEUR
L

HAUTEUR
(H)

LARGEUR

(£)

F

900

3300

1955

1400

300

700

1050

3450

2135

1550

350

600

1200

3600

2310

1700

350

600

1350

3750

2490

1800

350

500

1500

3900

2665

1950

400

700

1650

4000

2845

2050

400

500

1800

4200

3025

2150

400

000

2100

4400

3380

2400

450

200

2250

4600

3520

2500

450

380

800

2400

4800

3695

2650

500

380

100

2700

5100

4090

3000

750

750

380

600

3000

5400

4445

3200

800

750

380

+48 7400

NOTE:

LE MUR PEUT ETRE COUPE VERTICALEMENT POUR REDUIRE LE POIDS

LES (*) INDIQUENT LES MURS QUI EXIGENT LA COUPURE VERTICALE
POUR REDUIRE LE POIDS POUR LE TRANSPORT.

DRAINS
2100mm
COTE AVAL

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH

PREPARATION POUR INSTALLATION DES
CONDUITES DE BETON #250mm @ #2400mm

ETAPE #1
NETTOYER LE BOUT FEMELLE  LUBRIFIER LE BOUT FEMELLE NETTOYER LE BOUT MALE

ETAPE #5 ETAPE #6
pLACERTAL‘EE;ARN‘TTURE, LUBRIFIER LE BOUT MALE ALIGNER LES 2 CONDUITES

REGULARISER LA TENSION
EN TOURNANT A PLUSIEURS
REPRISES AUTOUR DE LA
CIRCONFERENCE, UN OBJET
LISSE ET ROND ENTRE LA
GARNITURE ET LA RAINURE

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 6.1



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton

CONDUITES TBA

ASSEMBLAGE DES TUYAUX

POUR CONDUITES #250mm®@450mm

ENCLAVER UNE BARRE CONTRE UN BLOC DE BOIS PLACE
HORIZONTALEMENT EN TRAVERS DU BOUT DE LA CLOCHE
DU TUYAU. EXERCER UNE PRESSION.

POUR CONDUITES #525mm®@1200mm

PLACER UNE PIECE DE BOIS DE 150mm CARRE (min.),
ENTRE LE GODET ET L’EMBOITEMENT DU TUYAU, EXERCER
UNE PRESSION A L’AIDE D’UNE PELLE RETROCAVEUSE.

AT

~.
~.

- -~
=~

-

POUR CONDUITES #1350mm ET PLUS

PLACER A L’INTERIEUR DE LA CONDUITE DEJA EN PLACE,
A PLUSIEURS SECTIONS EN ARRIERE, UNE BARRE DE BOIS
PLUS LONGUE QUE LE DIAMETRE DU TUYAU. UN TIRE-FORT
RELIE CETTE PIECE A UNE AUTRE PLACEE HORIZONTALEMENT
AU BOUT DE LA SECTION INSTALLEE.

INSPECTION

VERIFIER A LA RECEPTION
LA CONFORMITE DES PRODUITS.
INDIQUER TOUTE DIFFERENCE,
NON—CONFORMITEE, DEFAUT
OU BRIS APPARENT,
QUANTITE MANQUANTE OU ERRONEE
SUR LE BON DE LIVRAISON

y|

IS
DODOIC

© O0—0

A NE PAS FAIRE

NE JAMAIS APPUYER SUR LES CLOCHES
AVEC LE GODET DE LA PELLE

N.B: CONFORMEMENT A LA NORME NQ 2622—126, LE LUBRIFIANT UTILISE DOIT ETRE CELUI FOURNI PAR LE FABRICANT DE TUYAU.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE LUBRIFIANT PEUT RESTREINDRE OU ANNULER LA RESPONSABILITE DU FABRICANT EN CE QUI CONCERNE L'ETANCHEITE
OU LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES JOINTS DE CAOUTCHOUC ET PEUT EMPECHER QUE LES JOINTS S’EMBOITENT CORRECTEMENT.

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH

CONDUITE TBA @250mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

-13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—2 INTERIEUR MIN. : 246mm

—g INTERIEUR MAX. : 260mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5”) L 70(2%")
76(3”)

—5 A

' a7o(1y)

>

DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR | LONGUEUR |PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm)[CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) [ KG/M [KG/TUYAU

250 CL.2 2440 197 76 64 382 163 398
250 CL.3 2440 197 76 64 382 163 398
250 CL.4 2440 197 76 64 382 163 398
250 CL.5 2440 197 76 64 382 163 398

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)

#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU

(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT

Fabricant de produits de béton

« ICG ) LA GUADELOUPE v

CONDUITE TBA @300mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 295mm

—g INTERIEUR MAX. : 310mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5”) . 70(23™)

76(3)

x

o

4

L
[

<

@)

405(1 51%)

i

38 |
HCE)

DETAIL JOINT

2 440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm
CLASSE

LONGUEUR
mm

LONGUEUR

CLOCHE(mm)[CLOCHE(mm)| (mm) |EXTERIEUR(mm) KG/TUYAU

PROFONDEUR| PAROQI DIAMETRE DS

300 CL.2

2440

197

95 64 433 455

300 CL.3

2440

197

95 64 433 455

300 CL.4

2440

197

95 64 433 455

300 CL.5

2440

197

95 64 433 455

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN
D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton

CONDUITE TBA @375mm

(BNQ.2622-126/2009)

127(5™)

, 140(54™)

TOLERENCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. :
—g INTERIEUR MAX. :
—TOLERENCE SUR EPAISSEUR MAX. :

89(34”)

5

' 6032337 .

475(18.709") |4, .- ..

L 64(24) L51(2”)

DETAIL JOINT

2440

CONDUITES TBA

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm
CLASSE

LONGUEUR
(mm)

CLOCHE(mm)

LONGUEUR

PROFONDEUR
CLOCHE(mm)

PAROI
(mm)

DIAMETRE

POIDS

EXTERIEUR(mm)

KG/M

KG/TUYAU

375 CL.2

2440

267

89

64

509

223

543

375 CL.3

2440

267

89

64

509

223

543

375 CL.4

2440

267

89

64

509

223

543

375 CL.S

2440

267

89

64

509

223

543

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— AFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX

#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @450mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERENCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—8 INTERIEUR MIN. : 443mm

—8 INTERIEUR MAX. : 465mm
—TOLERENCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5”) , 140(54”)
89(34”)

%

A .

4 .

s
[

E

<

- 689(274”) - -

@)

(12”)
DETAIL JOINT

2 440

4

551(21.709")

&

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR | LONGUEUR |PROFONDEUR| PAROQI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm)CLOCHE(mm)| (mm) |EXTERIEUR(mm) | KG/M [KG/TUYAU
450 CL.2 2440 267 89 64 585 280 683
450 CL.3 2440 267 89 64 585 280 683
450 CL.4 2440 267 89 64 585 280 683
450 CL.5 2440 267 89 64 585 280 683

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— AFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @525mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—=13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 517mm

—¢ INTERIEUR MAX. : 545mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5™") L, 140(538")
95(33”)

[ o

5‘7;5 "~ |r:6.35||<

657(25.876™")

@)

o
7:)?’8Lgﬁc -%Jﬁ
DETAIL JOINT

i

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR | LONGUEUR |PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm)CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) [ KG/M [KG/TUYAU
525 CL.2 2440 267 95 70 673 374 913
525 CL.3 2440 267 95 70 673 374 913
525 CL.4 2440 267 95 70 673 374 913
525 CL.5 2440 267 95 70 673 374 913

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)

#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN
D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX

#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @600mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—=13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 591mm

—g INTERIEUR MAX. : 620mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

152(6) , 105(4§™)
89(34)

FCEY N

704(27.709"")

@)

158-46_/ A28 )
75.75" LonG  (137)

DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR | LONGUEUR [PROFONDEUR| PARQI DIAMETRE DS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm)/CLOCHE(mm)| (mm) |EXTERIEUR(mm) KG/TUYAU

600 CL.2 2440 257 89 76 762 1037
600 CL.3 2440 257 89 76 762 1037
600 CL.4 2440 257 89 76 762 1037
600 CL.5 2440 257 89 76 762 1037

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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Fabricant de produits de béton

INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

CONDUITES TBA

CONDUITE TBA @750mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 740mm

—g INTERIEUR MAX. : 775mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

178(7°") L 320187

89(34")

=3
‘o
4 .

s
[

864(34")
a B d
o .

1004(398™")
L 108(44) L 13(1”)

L

(5118)
1”
DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm)
CLASSE

LONGUEUR
mm

LONGUEUR
CLOCHE(mm),

PROFONDEUR
CLOCHE(mm)

PAROI
(mm)

DIAMETRE

POIDS

EXTERIEUR(mm)

KG/M

KG/TUYAU

750 CL.2

2440

210

89

108

978

773

1885

750 CL.3

2440

210

89

108

978

773

1885

750 CL.4

2440

210

89

108

978

773

1885

750 CL.5

2440

210

89

108

978

773

1885

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)

(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU




INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @900mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 890mm

—# INTERIEUR MAX. : 925mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

| 200-46G
109" LONG

|4

1016(40™
11 54(45}”) B

)
DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE b

FICHE TECHNIQUE (DlMENSlONS)
DIAMETRE(mm) LONGUEUR [PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) [ KG/M [KG/TUYAU
900 CL.2 2440 89 120 1154 1030 2530
900 CL.3 2440 89 120 1154 1030 2530
900 CL.4 2440 89 120 1154 1030 2530
900 CL.5 2440 89 120 1154 1030 2530

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D'EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1050mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 1039mm
—g INTERIEUR MAX. : 1080mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

| 158-4G
126 LONG

~7

T 1297(517)

45 |
(13
DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE 2

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR |PROFONDEUR| PARQI DIAMETRE DS
CLASSE mm)  |[CLOCHE(mm)| (mm) |EXTERIEUR(mm) KG/TUYAU

1050 CL.2 2440 102 115 1297 2506
1050 CL.3 2440 102 115 1297 2506
1050 CL.4 2440 102 115 1297 2506
1050 CL.5 2440 102 115 1297 2506

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2- INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1200mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 1188mm
—g INTERIEUR MAX. : 1230mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

| 158-4G
144’ LONG

~7

1 1473(58”)

a(52.781")"

46
(1R”)
DETAIL JOINT

2440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)
DIAMETRE(mm) LONGUEUR [PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  |CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) [ kG/M [KG/TUYAU
1200 CL.2 2440 102 127 1473 1393 3400
1200 CL.3 2440 102 127 1473 1393 3400
1200 CL.4 2440 102 127 1473 1393 3400
1200 CL.S5 2440 102 127 1473 1393 3400

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1350mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 1336mm
—g INTERIEUR MAX. : 1385mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

| 210-46G
159.25” LONG

~

1690(66§”) -

G T

38
(137)

DETAIL JOINT

2440

VUE _COUPE_TYPE 4

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)
DIAMETRE(mm) LONGUEUR [PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm) (mm) [EXTERIEUR(mm) [ kG/M [KG/TUYAU
1350 CL.3 2440 127 159 1690 1930 4710
1350 CL.4 2440 127 159 1690 1930 4710
1350 CL.5 2440 127 159 1690 1930 4710

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1500mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—# INTERIEUR MIN. : 1485mm
—g INTERIEUR MAX. : 1540mm
—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

229(9”) . 38(13")
108(44)

R:10
@

NG

B v

4

' 18020748y

@)

158—4G—/ 54
183.3” LONG

(28”)
DETAIL JOINT

2440

—

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR |PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  [CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) [ kG/M [KG/TUYAU

1500 CL.3 2440 108 171 1867 2201 5371
1500 CL.4 2440 108 171 1867 2201 5371
1500 CL.S 2440 108 171 1867 2201 5371

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1650mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—# INTERIEUR MIN. : 1633mm

—g INTERIEUR MAX. : 1695

—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

L 158-4G
196" LONG

~

2040(804") " -

(71.7847)

45
(13
DETAIL JOINT
2440

VUE COUPE_TYPE p

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm}) LONGUEUR |PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE DS
CLASSE (mm) |CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) KG/TUYAU

1650 CL.3 2440 127 184 2040 6300
1650 CL.4 2440 127 184 2040 6300

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @1800mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERENCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 1782mm

—g INTERIEUR MAX. : 1850

—TOLERENCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5”

| 158-4G
212" LONG

<7

g .

- 2185(86”) '

a(77.875")"

45
(13”)
DETAIL JOINT

2 140

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm)JLONGUEUR |PROFONDEUR| PAROI DIAMETRE POIDS
CLASSE (M) CLOCHE(mm) (mm) [EXTERIEUR(mm) [ kG/M [KG/TUYAY

1800 CL.3 2.14 127 178 2185 2975 6367
1800 CL.4 2.14 127 178 2185 2975 6367

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— AFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @2100mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 2079mm

—g INTERIEUR MAX. : 2155

—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5”)
 200-46
248" LONG

<7

-2540(100”)" -

4(90.875™"

51
(2")

DETAIL JOINT

2150

1 -
VUE_COUPE_TYPE §|

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)
DIAMETRE(mm) LONGUEUR | PAROI | DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm) | (mm) [EXTERIEUR(mm) | KG/M [KG/TUYAU
2100 CL.3 2150 203 2540 3590 | 7683
2100 CL.4 | 2150 203 2540 3590 | 7683
2100 CL5 2150 203 2540 3590 | 7683

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @2400mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES:

—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—g INTERIEUR MIN. : 2376mm

=g INTERIEUR MAX. : 2465

—TOLERANCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

127(5")
[ 1016-4G
[ 285" LONG

~

VUE 1SO

:2894(1147) -

4(103.97”Y"

63
(28”)
DETAIL JOINT

2 440

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR (PROFONDEUR| PAROQI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm)  |CLOCHE(mm) (mm) |EXTERIEUR(mm) | KG/M [KG/TUYAU

2440 CL.4 2440 127 228 2894 4664 11380

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— EFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2- INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
CONDUITE TBA @3600mm

(BNQ.2622-126/2009)

TOLERENCES DIMENSIONNELLES:
—13mm MAX. SUR LONG.TOTAL DU TUYAU
—# INTERIEUR MIN. : 3564mm
—g INTERIEUR MAX. : 3695mm
—TOLERENCE SUR EPAISSEUR MAX. : 5mm

VUE COUPE TYPE

FICHE TECHNIQUE (DIMENSIONS)

DIAMETRE(mm) LONGUEUR | PAROQI DIAMETRE POIDS
CLASSE (mm) | (mm) [EXTERIEUR(mm) | KG/M |KG/TUYAU

3600 CL.3 1500 349 4298 10587 15880

NOTES POUR OUVERTURE DE BRANCHEMENTS DE SERVICES (TES) (INSTALLES EN USINE)
#1— AFFILER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX
#2— INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU'A CE QUE LE STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
(NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT)
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/) INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )} LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH

OUVERTURES POUR BRANCHEMENT DE

SERVICES (TES) **INSTALLES EN USINE **
(CONFORME BNQ 2622-126)

2

—AFFILIER LEGEREMENT LE TUYAU DE PVC
MAIS PAS TROP AFIN D’EVITER
QUE LE TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT TYPE AUTOFIX

—INSERER LE TUYAU DANS LE JOINT TYPE AUTOFIX JUSQU’A CE QUE LE
STOPPEUR DU JOINT BLOQUE LE TUYAU
NE PAS INSISTER POUR EVITER QUE LE
TUYAU TRAVERSE COMPLETEMENT LE JOINT
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
TES MONOLITHIQUES SUR CONDUITE TBA

(TYPE VILLE DE MON TREAL) (CONFORME BNQ 2622-126)

=

4—135M

[ OUV.
/

VUE EN PLAN

600

mﬂvﬁ | ﬁm JOINT DE
'~ COULEE

I

~

— -

VUE COUPE TYPE
TES SUR CONDUITE TBA
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INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
COUDE POUR CONDUITES TBA

VUE EN FLEVATION

**DIFFERENTS ANGLES ET DIAMETRES DE
CONDUITES DISPONIBLES SUR DEMANDE**

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 .22



INDUSTRIES DE CIMENT
ICG ) LA GUADELOUPE .
L Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH

EXTREMITE DE DRAIN TBA @250mm

|

f

45?\

1 411

VUE EN PLAN

VUE IS[]

RECOUVREMENT £POXY POUR
/ PROTECTION DE L’ACIER
K D’ARMATURE

S
—w

VUE DE |L"ARMATURE

*¥AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDExx
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
GRILLE ANTI-VERMINE

BOULONS #16mmm
LUBRIFIES(4)

SOUDURE:

ECROUS(4) RSP EEER CARREAUX
SOUDES A “\_  DE DIMENSIONS
L’ANNEAU L VARIABLES

* _/ SOUDURE

BARRES \ /3 /7 (TYPE)
10M A .

SOUDEES “ o

ENSEMBLES ;7 <

Laa

EN ELEVATION

Voo 4

U

R63X5

BARRES
10M
SOUDEES
ENSEMBLES

SOUDUR

#INT. — 12mm (GRILLE) [.*
SINT. CONDUITE

a3

VUE DE PROFIL

**DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR
DIFFERENTS DIAMETRES DE CONDUITE**
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton ﬂ““““ITEs TBH
PARAFOUILLES POUR CONDUITES TBA

Conforme CSA A23.4 (Selon DN-I11-4-011)

DIAMETRE TBA B POIDS (KG)
8250mm 300 +344
8300mm 300 +390
#375mm 300 1458
B450mm 300 527
#525mm 300 +606

g600mm 300 +686
2750mm 300 1880 ** AUTRES DIMENSIONS

$900mm 300 11039 SUR DEMANDE**

#1050mm 300 +1751
$1200mm 300 +1989
$1350mm 300 +2813
#1500mm 300 +2944
$1650mm 300 +3038
$1830mm 300 +3173
$2140mm 300 +3405
$2440mm 300 +3630

[0

@
C
A’\z VUE_ISO
o/

o/

c
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton F“SSES

FOSSES SEPTIQUES F-750 A F-1500
COUVERCLES DE BETON

(CONFORME BNQ 3680-905)

GASKET DE

CAOUTCHOUC
GARNITURE INTEGRE
DE BUTYL

ENTREE

o
0

PAROIS ET FOND
MONOLITHIQUES

NOTE: L’EPAISSEUR DES MURS EST DE 75mm POUR LES 850 GALLONS

NOTE: L’EPAISSEUR DES MURS POUR LES FOSSES 950 GALLONS ET PLUS EST DE 100mm POUR LES MURS DU SENS DE LA LARGEUR
ET DE 85 MM POUR LES MURS DU SENS DE LA LONGUER.

NOTE 2: UNE CEINTURE DE MANUTENTION APPROUVEE PAR LE FABRIQUANT DOIT ETRE UTILISEE POUR LA MANUTENTION DES FOSSES.

VOLUME K L M H S E MASSE (KG)
MODELE | totq1. eff. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | DALLE CUVE

F=750 | 3.6 | 2.7 2550 | 1300 | 1480 | 1050 | 1125 | 1200

100.5p0| 51po |58.5p0 | 41.5p0| 44po | 47po | 1040 | 2550

F—850 | 3.9 | 3.1 2515 | 1305 | 1600 | 1177 | 1260 | 1360

99po |51.5po| 63po |46.5p0| 50po |53.5p0| 1040 | 2700

F—950 | 4.9 | 3.7 | 3200 | 1680 | 1270 | 787 | 864 | 940

126po | 66po | 50po | 31po | 34po | 37po | 1040 | 2700

F—1050 | 5.1 | 3.8 | 3200 1680 | 1320 885 965 1065

126po | 66po | 52po | 35po | 38po | 42po 1450 | 3400

F—1225| 5.6 | 4.4 3200 | 1680 | 1420 988 1068 | 1168

126po | 66po | 56po | 38po | 42po | 46po | '4°0 | 3630

F=1500 | 7.0 | 5.5 | 3200 1680 | 1700 | 1250 | 1330 | 1430

126po | 66po | 67po | 49po |52.5po | 56.5p0| 1420 | 4130

FOSSES SEPTIQUES MONOBLOCS AVEC GASKETS INTEGRES DE
CAOUTCHOUC POUR ENTREE ET SORTIE MONOLITHES.
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton F“SSES

FOSSES SEPTIQUES F-750 A F-1500
COUVERCLES DE PVC

(CONFORME BNQ 3680—905)

GASKET DE
SEXT:635 COUVERT DE  4ryT.635 CAOUTCHOUC PEXT:635 ~ COUVERT DE

GARNITURE °; PLASTIQUE 23+ INTEGRE PLASTIQUE
DE BUTYL (#257) |/ (#257)

p— |
ENTREE il !
— | - -

\PAROIS ET FOND

MONOLITHIQUES

NOTE: L’EPAISSEUR DES MURS EST DE 75mm POUR LES 850 GALLONS

NOTE: L’EPAISSEUR DES MURS POUR LES FOSSES 950 GALLONS ET PLUS EST DE 100mm POUR LES MURS DU SENS DE LA LARGEUR
ET DE 85 MM POUR LES MURS DU SENS DE LA LONGUER.

NOTE 2: UNE CEINTURE DE MANUTENTION APPROUVEE PAR LE FABRIQUANT DOIT ETRE UTILISEE POUR LA MANUTENTION DES FOSSES.

VOLUME K L M H S E MASSE (KG)
total. eff. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) DALLE CUVE

MODELE

F-750 | 3.6 | 2.7 2550 | 1300 | 1480 | 1050 | 1125

100.5po] 51po |58.5po | 41.5po| 44po 1040 | 2550

F—850 | 3.9 | 3.1 2515 | 1305 | 1600 | 1177 | 1260

99po |51.5po| 63po |46.5po| 50po 1040 | 2700

F-950 | 4.9 | 3.7 | 3200 | 1680 | 1270 | 787 | 864

126po | 66po | 50po | 31po | 34po 1040 | 2700

F—1050 | 5.1 3.8 | 3200 1680 | 1320 885 965

126po | 66po | 52po | 35po | 38po 1450 | 3400

F—1225| 5.6 | 4.4 3200 | 1680 | 1420 988 1068

126po | 66po | S6po | 39po | 42po 1450 | 3650

F—1500 | 7.0 | 5.5 | 3200 1680 | 1700 | 1250 | 1330

126po | 66po | 67po | 49po |52.5po 1450 | 4130

FOSSES SEPTIQUES MONOBLOCS AVEC GASKETS INTEGRES DE
CAOUTCHOUC POUR ENTREE ET SORTIE MONOLITHES.
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton F“SSES

FOSSES DE RETENTION F-850 A F-1500

AVEC ALARME - COUVERCLES DE BETON
(CONFORME BNQ 3682-901)

ANCRAGE 21 DETAIL ANCRAGE PVC
\5‘0|ARCI[}>: TA'\lNL X.
GARNITURE

DE BUTYL

ENTREE _ FF

COLLET POUR
—RETENIR LA
FLOTTE

2]
l T PAROIS ET FOND [ [
J MONOLITHIQUES

—

MODELE VOLUME K L M H E F MASSE (KG)
total _eff. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | DALLE CUVE

2515 1305 1600 1280 1360 960
F-850 | 3.9 | 3.6 99po. |51.5po.| 63po. [50.5p0|53.5p0./37.8po. 1040 | 2700

3200 | 1680 | 1270 | 787 | 940 | 590
F-950 | 4.9 1 3.9 | {6po.| 66po. | 50po. | 31po. | 37po. |23.2po | 14°0 | 2700

F—1050 | 5.1 | 4.2 3200 | 1680 | 1320 985 1065 738

126po.| 66po. | 52po. | 39po. | 42po. [29.1po.| 1490 | 3400

F=1225| 5.6 | 5.1 3200 | 1680 1420 | 1088 | 1168 816

126po.| 66po. | 56po. | 43po. | 46po. |32.1po.| 1420 | 3630

_ 3200 | 1680 | 1700 | 1350 | 1430 | 1012
F=15001 7.0 1 6.2 | 126po.| 66po. | 67po. | 55po. | 56po. |39.8po.| 1490 | 4130

FOSSES RETENTIONS MONOBLOCS AVEC GASKETS INTEGRES DE
CAOUTCHOUC POUR ENTREE MONOLITHE.
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INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton F“SSES

FOSSES DE RETENTION F-850 A F-1500

AVEC ALARME ET COUVERCLES DE PVC
(CONFORME BNQ 3682-901)

ALARME it
PVC #3/4
EN A X.

DETAIL ANCRAGE PVC PEXT:635 COUVERT DE

GARNITURE T (257) PLASTIQUE
DE BUTYL J:‘/_
R ol — :
ENTREE _ -

COLLET POUR
—RETENIR LA
FLOTTE

A

[ [\\PAROIS ET FOND [ [

MONOLITHIQUES

N—

MODELE VOLUME K L M H E F MASSE(KG)
total _eff. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | DALLE CUVE

2515 | 1305 | 1600 | 1280 | 1360 | 960
F=850 | 3.9 1 3.6 | 9955. |51.5p0.| 63po. |50.5p0]53.5p0.|37.8p0.| 1040 | 2700

3200 | 1680 | 1270 | 787 | 940 | 590
F-950 | 4.9 1 39 | {76po.| 66po. | 50po. | 31po. | 37po. |23.2po 14°0 | 2700

F—1050 | 5.1 | 4.2 | 3200 | 1680 | 1320 | 985 | 1065 | 738

126po.| 66po. | 52po. | 39po. | 42po. |29.1po.| 1420 | 3400

F—1225 | 5.6 | 5.1 3200 | 1680 1420 | 1088 | 1168 816

126po.| 66po. | 56po. | 43po. | 46po. [32.1po. 1450 | 36350

_ 3200 | 1680 | 1700 | 1350 | 1430 | 1012
F=15001 7.0 1 6.2 | 126po.| 66po. | 67po. | 55po. | 56po. |39.8po.| 1450 | 4130

FOSSES RETENTIONS MONOBLOCS AVEC GASKETS INTEGRES DE
CAOUTCHOUC POUR ENTREE MONOLITHE.
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INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton F“SSES
FOSSES ET BASSINS

DE 6M* A 60M?®EFFECTIFS
(FOSSES COMMERCIALES)

LISTE DES MODELES PROPOSES

DESCRIPTION | VOLUME (M®) | | DESCRIPTION | VOLUME (M?®)
GALLONS | TOTAL[EFFECTIF| | GALLONS | TOTAL|EFFECTIF
FC—1800 | 8.28 | 6.09 FC—5000 | 22.85| 18.40
FC—2000 | 9.39 | 7.14 FC—5500 | 25.30| 19.45
FC—2200 |10.07 | 7.87 FC—6000 |27.73| 21.87
FC—2400 |10.97 | 8.78 FC—6500 |29.68| 23.82
FC—2600 |12.25| 9.37 FC—7000 |32.02| 26.16
FC—2800 |12.83| 9.95 FC—8000 | 36.49| 27.91
FC—3000 |13.82] 10.94 FC—9000 | 41.18| 32.60
FC—3200 |14.89 | 11.59 FC—10000 | 45.76| 37.18
FC—3400 |15.59 | 13.30 FC—11000 | 49.94| 39.95
FC—3600 |16.47 | 13.18 FC—12000 | 54.48| 44.30
FC—3800 |17.35| 14.05 FC—13000 |59.00| 47.90
FC—4000 |18.45| 15.15 FC—14000 | 63.50| 51.20
FC—4200 |19.23 | 14.78 FC—15000 |68.10| 54.90
FC—4400 |20.12 | 15.67 FC—15500 |70.40| 60.00

**AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE**

**POSSIBILITE DE FOURNIR DES SYSTEMES AVEC
POMPE ET/OU MECANIQUE PRE—ASSEMBLEE EN USINE**

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 15



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton F“SSES
PIEGE A MATIERES GRASSES

GASKET DE
CAOUTCHOUC
INTEGRE

GARNITURE DE TYPE
CAOUTCHOUC‘<

122001830

ZINT. (915 A 1220)

VOLUME | DIAMETRE X HAUTEUR H E
MODELE total [ eff. (mm) (mm) | (mm)

PMG1 0.57 915 X 1220 915 | 121

PMG2 0.76 915 X 1525 1220 | 121

PMG3 1.02 915 X 1830 1525 | 121
PMG4 1.36 1220 X 1525 1220 | 127

PMG5 1.80 1220 X 1830 1525 | 127

PIEGE A MATIERES GRASSES MONOBLOC AVEC GASKET INTEGRE DE
CAOUTCHOUC POUR ENTREE ET SORTIE MONOLITHE.
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«.CG)L'XDéJS{'S'EEO%EpETENT PONGERUR RECTANGULRIRES
Fabricant de produits de béton E "“Hs I]’"".Es

PONCEAUX RECTANGULAIRES & MURS D’AILES

Conforme CSA A23.4

*MORCEAUX ENTRE
1M ET 2.3M%*
VUE 1SO
MURS D’AILES

MURS —
D’AILES
Sl
REQUIS

0
Y

"’
o
B
I
KIJ
4>
0
Y
I
e
*%
R
I
K34
4>
I
S
R

PONCEAU
RECTANGULAIRE

VUE ISO
PARAFOUILLE — 3 PONCEAU RECTANGULAIRE

*DIMENSIONS DU PONCEAU DISPONIBLES SUR DEMANDE*
*MURS D’AILES DISPONIBLES AUSSI SUR DEMANDE*
*LONGUEUR DE SECTIONS AJUTABLES SELON LE POIDS DESIRE*

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 8.1



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I_HMPI:“]HIHES
MASSIFS STANDARDS

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS STANDARDS
A |l B | C A |l B | C

305 610 | 2440 533 800 1830
330 457 1525 550 750 1803
445 900 1803 550 750 1810
450 900 1868 550 762 1803
457 596 1830 550 950 1892
457 610 1830 600 927 | 2705
457 960 | 2738 600 979 1700
457 915 1855 610 900 | 2440
508 698 | 2032 610 915 1800
508 762 | 2160 640 927 | 2440
508 762 | 3302 610 952 1905
508 1220 | 2590 635 915 | 2908
520 900 | 2500 750 900 1800
533 762 1525 762 1194 | 1803

) B )

VUE EN ELEVATION

VUE ISO

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 gl



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS PYRAMIDAUX SPECIAUX

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS
A | B | C
550 | 750 | 1803

—AUTRES DIMENSIONS
DISPONIBLES SUR DEMANDE

—CONFIGURATION DES
ANCRAGES SELON
INDICATIONS

VUE EN PLAN —CONDUITS SELON INDICATIONS

-
RN

VUE ISO

A

B
VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 -2



/3 INDUSTRIES DE CIMENT

‘ ICG )} LA GUADELOUPE ...

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS CIRCULAIRES (MTQ)

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS
TYPE DF HF

ML2-1
ML2-2
ML2-3
ML2—-4
ML2-5
VUE EN PLAN ML4— 1
ML4-2
ML4-3
ML4—4

SSS

™

DN —

VUE EN ELEVATION VUE ISO

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 9.3



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS PYRAMIDAUX (MTQ)

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS
TYPE |BF’ X CF’|BF X CF

ML1—1 550 750 | 750 900
ML1-11 550 X 550 | 750 750
ML2-11 550 X 550 | 750 750
ML2—-12 || 550 X 750 | 750 750
ML2—-13 || 750 X 750 | 900 900

*CONFIGURATION DES ANCRAGES
SELON LE CLIENT*

*CONDUITS SELON CONFIGURATION
DU CLIENT*

BF”

Ll cFPxBF |}
VUE EN_ELEVATION

VUE ISO

GATALOGUE DE PRODUITS 2018 0.4



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS PYRAMIDAUX DECENTRES (MTQ)

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS
A B C

406 762 1830
476 762 1830
4350 800 1803

*AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES
SUR DEMANDE*

*CONFIGURATION DES ANCRAGES
SELON LE CLIENT*

*CONDUITS SELON CONFIGURATION
DU CLIENT*

|

VUE EN ELEVATION

VUE 1SO

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 g5



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS RECTANGULAIRES AVEC SEMELLE (MTQ)

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS
TYPE |BF X CF|LS X BS| HF

ML2—-14 | 450 X 900 (1500 X 1100] 1500
ML2—-15 || 600 X 900 |1500 X 1100] 1500

*CONFIGURATION DES ANCRAGES
SELON LE CLIENT*

*CONDUITS SELON CONFIGURATION
DU CLIENT*

Q,?
VUE EN PLAN {K 9
CF 3
@

- -~

® (S

LS
VUE EN ELEVATION VUE ISO

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 0.6



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton BHSES nE I.HMPH“HIHES
MASSIFS DE SUPERSIGNALISATION

Conforme CSA A23.4

MASSIF DE SEMELLE

FONDATION | BS LS | HS
MA1-1 1500 (4900|380
MA1-2 1800 |6100]600

VUE ISO

EN PLAN

Il

LS BS
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 .7



@\ INDUSTRIES DE CIMENT
CG )) LA GUADELOUPE .
Fabricant de produits de béton

Conforme CSA A23.4

DIMENSIONS

BS

BF

1500

500

1800

550

2100

600

3300

1050

VUE EN PLAN

BF

RAINURE DE DRAINAGE
20mm DE LARGUEUR
10mm DE PROF.AUX BORDS
Omm DE PROF. AU CENTRE
POUR BASE FRIABLE

DETAIL RAINURE

DE DRAINAGE

VUE EN ELEVATION ”COUPE”

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]I“EHS
ARRET D’AUTOS

gQ
\%

VUE IS0

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.1



Fabricant de produits de béton

INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

BLOCS DE BUTEE (2'X2'X4’)

CROCHET DE
MANUTENTION

ENCASTRE‘_\ 1 220

VUE EN PLAN

VUE 1SO

CROCHET DE
+1135 MANUTENTION
KG ENCASTRE

1 220
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL

GATALOGUE DE PRODUITS 2018
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INDUSTRIES DE CIMENT
ICG )) LA GUADELOUPE i
Fabricant de produits de béton HIUEHS

BLOCS DE LESTAGE

VUE EN PLAN

VUE IS0

Il
Il
1t

IR
|
|
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL

*DESSIN A TITRE D’EXEMPLES, D’AUTRES FORMES
ET/0OU DIMENSIONS SUR DEMANDE*

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.3



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton HIUEHS
BLOCS POUR MURS DE SOUTENEMENT

ANNEAU DE LEVAGE 432 KG
38mm = 864 KG

SURFACE
ECLATEE

BLOC STANDARD

SURFACE
ECLATEE

ANNEAU DE LEVAGE
g 38mm

BLOC DE FINITION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.4



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton HIUEHS

DETAILS D’'INSTALLATION DES BLOCS
POUR MURS DE SOUTENEMENT

LAISSER DEPASSER
ZONE MATERIAUX LA GEOGRILLE DE

DRAINANTE 150mm LORS DE
(PIERRE GRANULAIRE

NETTE 20mmd MG-20 L'INSTALLATION
TERRAIN FINI mm ET COUPER PAR LA SUITE 7

MEMBRANE — — — : GEOGRILLE
GEOTEXTILE ANCREE

TEXEL 7609 PAR LE
POIDS DU BLOC

GEOGRILLE
UNIAXIALE
TEXEL UX 1800
LONG.3M (TYPD

HAUTEUR MAXIMALE 4115

L
20
<}
=]
3
Llm
O
Ll

TERRAIN FINI
MATERIAUX GRANULAIRE | E=NIE=]
MG-112 COMPACTE@SSZ PM. 4

\ LA 1T AR 1 L M S

DRAIN @100mm
PENTE ERFLRE MG-112 EPAISSEUR ASSISE MAT.GRANULAIRE

D'EXCAVATION ENRUBE @ VAR, MINIMUM 300mm MG-20 COMPACTE @98% P.M
SELON = COMPACTE @98% PM :

REJETER AU
LES NORMES - EN COUCHE DE 300mm
DE LA CSS.T RESEAU PLUVIAL

CARACTERISTIQUES ASSUMEES DU SOL NATUREL A VALIDER

PAR L’INGENIEUR GEOTECHNICIEN CONCEPTEUR DU PROJET

-SOL DE NATURE GRAVELEUSE (GW-USCS)

-CAPACITE PORTANTE MINIMALE REQUISE DE 170 KPa <3500 lbs/Pi?)
-NON GELIF JUSQU’a LA PROFONDEUR DE PENETRATION DU GEL

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.5



INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]I“EHS
CLOCHES

1544 kg
11200 lbs

VUE IS[

CROCHET DE

A~ MANUTENTION

610
/62

VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.6



INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]I“EHS
BONHOMMES

/ £544 kg

+1200 lbs

A CROCHET DE
M | MANUTENTION
|

/62
VUE EN eLEVATIIN

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.6



INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]I“EHS
JERSEY

LONGUEURS
(mm)

1220
1830
2440

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.8



INDUSTRIES DE CIMENT
( ICG )} LA GUADELOUPE

Fabricant de produits de béton I]I“EHS
ECHELONS EN PLASTIQUE

10
7H£

39

435
VUE EN PLAN

435

410

(AT
(R

I (I

2o
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL

METHODE D/INSTALLATION

PERCER UN TROU DE ©¢25mm DE DIAMETRE SUR

/5mm DE PROFONDEUR ET UN AUTRE & 394mm C/C DU PREMIER
INSERER L'ECHELON A L’AIDE D’UN BON MARTEAU EN CADOUTCHOUC,

COMPOSITION DE L'eCHELON:
BARRE D'ACIER 15M CRENELEE GRADE 400w
RECOUVERTE DE 4.5mm DE PLASTIQUE HDPE

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 10.9



LA GUADELOUPE DOWNSTRERM
Fabricant de produits de béton I]EFE““EH

CONDUITE
D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L’ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET.
DIAMETRE
A DETERMINER

SELON
LE PROJET \

CONDUITE

DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER
SELON LE

VUE EN PLAN PROJET

CADRE ET COUVERCLE

A DETERMINER SELON R —
LE PROJET

)
REDUIT 305 i_,_,_,_.
POIDS 1250 kg
|

il

DOWNSTREAM
DEFENDER

POIDS MAX

2960 kg
MANCHON ENTRE
LA CONDUITE DE SORTIE g 1 2 0 0mm

ET LA PIECE INTERNE_\

( CONDUITE
DE SORTIE
BASE
600©1830 AVEC JOINT
POIDS MAX ETANCHE

2985 kg DIAMETRE A
CONDUITE D’ENTREE | DSEEES:‘]‘":.EER

AVEC BLOC JOINT PROJET
SELON L’ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

N PIECE INTERNES
DU DOWNSTREAM

81220

127 #1474 127

VUE EN ELEVATION ’’COUPE TYPE”

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 11.1



(@) resoesse DOWNSTREAM
\__/ Fabricant de produits de béton I]EFE““EH

CONDUITE D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L'ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

CADRE ET COUVERCLE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

E%  DOWNSTREAM
i DEFENDER

PROJET

VUE EN PLAN O1830mm

e

r

REDUIT

381

-l

MANCHON ENTRE
LA CONDUITE DE SORTIE
ET LA PIECE INTERNE

=

CONDUITE D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L’ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

PIECE INTERNES
DU DOWNSTREAM

PROLONGEMENT
DE BASE
2140 MAX

POIDS MAX
\ +6500 kg

CONDUITE

DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER

SELON LE
PROJET

#1830

#2186

VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 11.2



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

Fabricant de produits de béton

CONDUITE D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L'ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

“ XN\

—_ N
Q%___\_\_\_\_ﬁ _ -

VUE EN PLAN

CADRE ET COUVERCLE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

CONDUITE
DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER
SELON LE
PROJET

i
REDUIT 450
POIDS

=

4740 kg

PROLONGEMENT
MANCHON ENTRE
POIDS MAX LA CONDUITE DE SORTIE

CONDUITE D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L'ANGLE
PROLONGEMENT /" DETERMINE SELON

DE BASE -7 LE PROJET. DIAMETRE

1830 MAX A DETERMINER SELON
POIDS MAX LE PROJET
49000 Kg

-

B

DOWNSTREAM

DOWNSTREAM
DEFENDER

|
lé
8393 kg ET LA PIECE INTERNE_\

= |

BASE
60002140

POIDS MAX
12 345 kg |/
PIECE INTERNES
DU DOWNSTREAM

#2440

22896

VUE EN ELEVATION

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

CONDUITE
DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER
SELON LE
PROJET

DEFENDER

2440mm

11.3



INDUSTRIES DE CIMENT
LA GUADELOUPE i

CONDUITE D’ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L’ANGLE
DETERMINE SELON
LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON
LE PROJET

Fabricant de produits de béton

3550

#3000

1470 typ.

T

CADRE ET COUVERCLE
A DETERMINER SELON

LE PROJET

CONDUITE
DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER
SELON LE
PROJET

REDUIIi' 450
POIDS:7125 kg

PROLONGEMENT
DE BASE
1830 MAX
POIDS MAX

+14 530 kg

PROLONGEMENT
DE BASE
1830 MAX

- —o—o—
-—

i

ET LA PIECE INTERN

MANCHON ENTRE
LA CONDUITE DE SORTIE ~
E

CONDUITE D'ENTREE
AVEC BLOC JOINT
SELON L’ANGLE

POIDS MAX
+15 000 kg

DETERMINE SELON

0

LE PROJET. DIAMETRE
A DETERMINER SELON

LE PROJET

DOWNSTREAM
DEFENDER

DOWNSTREAM

DEFENDER

)
0

:

/

\ CONDUITE
DE SORTIE

AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE A
DETERMINER
SELON LE
PROJET

PIECE INTERNES

GATALOGUE DE PRODUITS 2018

DU DOWNSTREAM

O3000mm

114



LA GUADELOUPE DOWNSTRERM
Fabricant de produits de béton I]EFE““EH

CONDUITE

DE SORTIE
AVEC JOINT
ETANCHE
DIAMETRE &
DETERMINER

SELON LE
? PROJET

OUVERTURE LIBRE
(£50mm AU POURTOUR
DE LA CONDUITE>
COUPEE EN DEUX.
ETANCHEISATION
AU CHANTIER PAR
ENTREPRENEUR

A,
T, //////// 4
[~ DOWNSTREAM
YE N PLan DEFENDER
] = = e RAN0ES 03600mm

L]

b=

MANCHON ENTRE
LA CONDUITE DE SORTIE

CONDUITE DE SORTIE
ET LA PIECE INTERNE \ AVEC JOINT ETANCHE

DIAMETRE & DETERMINER
/— SELON LE PROJET

SECTIONS
1520 MAX

o
234
LR
“AN
=]

E

\

T

SECTIONS
1520 MAX

POIDS MAX
+15 795 kg

OUVERTURE LIBRE
(£50mm AU POURTOUR
DE LA CONDUITED
COUPEE EN DEUX.
ETANCHEISATION
AU CHANTIER PAR
ENTREPRENEUR

SECTIONS
1520 MAX
POIDS MAX
+15 795 kg

SECTIONS
1520 MAX

POIDS MAX
+15 795 kg

[N~___PISCE INTERNES
L DU DOWNSTREAM

+27 980 kg

1300,

BASE
60081500
POIDS MAX

#3600
#4298
VUE EN ELEVATION

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 11.5



INDUSTRIES DE CIMENT
‘ ICG )} LA GUADELOUPE

L4
Fabricant de produits de béton "“THE E““IFE 2“18

VIRGINIE GILBERT
Directrice Générale
virginie@industriesdeciment.ca
info@industriesdeciment.ca

PATRICK LACHANCE
Directeur des ventes,
logistique des transports
patrick@industriesdeciment.ca

FRANCE PROTEAU
Estimatrice
france@industriesdeciment.ca

CHRISTOPHER DROUIN
Dessinateur
christopher@industriesdeciment.ca

DANY CHAMPAGNE
Production
dany@industriesdeciment.ca

MIREILLE GRONDIN
Adjointe Logistfique et Ventes
mMimi@industriesdeciment.ca

CATALOGUE DE PRODUITS 2018 12.1
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